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Kettengestelle Lieferprogramm

Lieferprogramm:
Titangestelle
Titanschrauben
Titanmuttern
Titanprofi le
Titanbleche
Titannormteile
Titanteller 
Titanklammern 
Titankontakte
Titankörbe
Titanprodukte aller Art
Titanhalbzeug
Flo-King Pumpen 
Eloxalgestelle
Anodisiergestelle
Glänzgestelle
Gestelle mit Wechsel-Kontakten
Gestelle mit Wechsel-Querreihen
Galvanisiergestelle bis 3x3m 
Selektiv-Galvanisiergestelle
Leiterplattengestelle
Transportkörbe
Transportgestelle
Leiterplattenkörbe
Beizkörbe
Waschkörbe
Lagerkörbe
Anodenkörbe
Anodenhalter
Anodensäcke
Gleichrichter
Filterpumpen
Filterkerzen
Warenträger
Kontaktblöcke
Kontaktsysteme
Prismenaufl agen
Kunststofftechnik
Engineering
Konstruktion
Diamantwerkzeuge u.v.m
Oberfl ächen mit folgenden Beschichtungen:
PVC, Rilsan, Halar, Tefl on, Antihaftbeschichtung

!! Dabei verarbeiten wir sämtliche Werkstoffe !!

delivery programme:
titanium racks
titanium fasteners
titanium sheets
titanium bars
titanium basket
anodizing jigs
plating racks/jigs
anodizing discs
titanium products:
titanium anodizing racks
titan`s half stuff
Flo-King pumps
anodizing racks
racks with change contacts
racks till 3x3m 
leading disc racks
transport racks/discs
leading disc baskets
bating racks
washing racks
anode baskets
anode holders
Filter pumps
contact blocks
anode bags
plastic technology
construction
diamond tools and more

Gestelltechnik für die
Schmuckgalvanik



feste 
Rahmengestelle

Gestelltechnik mit
auswechselbaren 
Komponenten

Wir beschichten die Gestelle 
je nach Einsatzgebiet mit...

...Rilsan

...Halar

...oder PVC

Wir setzen Messing- 
und Edelstahlrohre
in vielen verschie-
denen Ausführungen 
ein.

Gestellwagen 
für Transport 
und Lagerung

Kontaktierungssysteme 
für Galvanikgestelle 

Messing-Direktkontakthalter mit Gestellkopf
Variabel verschiebbare Direktkontakthalter für die Waren-
schiene bis 20mm zur Aufnahme der Gestellköpfe. Lieferbar 
für 500 Ampere und 1200 Ampere. Für alle gängigen 
Schwalbenschwanz-Gestellköpfe.
Die Gestellköpfe werden am Galvanisiergestell ange-
schraubt.

Diverse Kontaktsysteme und Gestellhalter
Verschiedene Gestellhalter zum anschweißen bzw. verlöten, 
vernieten.Die Belastung beträgt je nach Halter 50-500 
Ampere.

Direktkontakthalter 
DK500A und DK1200A

Gestellköpfe 
GK500A und GK1200A

Gestellköpfe GK500A Light 
und GK1200A Light


