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W1-100
Blatt

100.1.01

Bestückungsmaschiene

Be- und Entstückung eines Stabgestelles mit 50 Kontakten

Gestell mit 50 Klammern
(1 Person)

von 
Hand

mit 
Bestückungsmaschine

Bestückung 2-2,5min. 60sec.
Entstückung ca. 32-70sec. 7sec.

Je größer die Kontaktzahl ist, je deutlicher wird die Zeitersparnis.
Egal wie viele Teile auf einem Stab sind, es werden immer nur 7 
Sekunden für das Entstücken benötigt.

Schauen Sie sich die Videos unter www.bodiba.de an und lassen Sie sich 
überzeugen!

Die Bestückungsmaschine eignet sich für 
Stabgestelle aus Kapitel W1-60:

-	 Typ FT Blatt 60.1.01-03
-	 Typ S Blatt 60.4.01-02
-	 TYP SNT/MNT/INT und ISP Blatt 60.5.01-04
-	 Typ QP und TT2 Blatt 60.7.01 und 60.8.01

Justiereinheit für optimale Positionierung 
der Stabgestelle. Somit kann genau 
festgelegt werden wie weit die Klammern 
Bestückt werden.
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W1-100-3

W1-100
Blatt

100.2.01

Eloxierzylinder

Andere Größen auf Anfrage.

Typ Maße in mm Stück-
zahl PreisA øB C  Streckmetall Lochblech

LTL-3 250 75 570
LTL-6 300 150 570 standard Ø3x6 t=1
LTL-9 900 150 1200

Eloxierzylinder für Kleinteile mit Lochblech oder Streckmetall.
Anodizing cylinder for small parts with perforated metal or expanded metal.

hier fotos mit Streckmetall 10x5x1
10x5x1 gewalzt

Lochblech

Lochblech
Ø3x6 t=1mm

Streckmetall 
gewalzt MW10x5x1

Streckmetall 
standard MW 10x5x1
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W1-100-4

W1-100
Blatt

100.2.02

Eloxierzylinder befüllen
auf einer Vibrationsplatte

Das beste Ergebnis erhält man 
beim Befüllen auf einer Vibra-
tionsplatte. 

The best result is obtained 
when filling on a vibration plate.

Durch die Druckfeder am Deckel ist immer eine gute 
Stromführung gewährleistet. Die Ausschußrate liegt nur bei 
1,1% d.h. bei 1000 Kleinteilen sind max. 11 Ausschußteile 
dabei.

By the compression spring on the cover a good power 
management is always guaranteed. The rejection rate is 
only 1.1% i.e. 1000 small parts are max. 11 committee 
parts here.

1. einschalten

1. turn on

4. ca. 3 min. vibrieren damit 
sich die Kleinteile verdichten

4. vibrate about 3 minutes so 
the small parts can be com-
pacted

2. befüllen 

2. pour in

5. Aufhängehaken einsetzen 
und verriegeln

5. Insert and lock the 
suspension hook

3. Deckel mit Druckfeder ein-
setzen

3. Replace the cover with 
spring

6. ausschalten

6. turn off

MOVIE
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W1-100-5

W1-100
Blatt

100.3.01

Heiz- und
Kühlschlangen

Heiz- und Kühlschlangen

Heiz- und Kühlschlangen aus Titan, Zirkon, Tantal, Niob und 
nichtrostenden Stählen in jeder gewünschten Größe und Ausführung.

Wir bitten um Ihre Zeichnung oder genaue Maßangaben.

Standardrohr: 25,4mm Außendurchmesser
Standardanschlüsse: Gewindenippel ¾“ oder 1“
Außengewinde aus Titan, Zirkon usw. oder Stahlkupplungen 1“ 
Außengewinde oder Flansche

Heiz- und Kühlregister

Heiz- und Kühlregister aus Titan, Zirkon, Tantal, Niob und nichtrostenden 
Stählen empfehlen wir besonders für höchste Heiz- /Kühlleistung auf 
kleinstmöglichem Raum.

Standardrohr: 25,4mm Außendurchmesser
Standardanschlüsse: Gewindenippel ¾“ oder 1“
Außengewinde aus Titan, Zirkon usw. oder Stahlkupplungen 1“ 
Außengewinde oder Flansche

Röhrenwärmetauscher  aus Titan, Zirkon, Tantal

Verschiedene Standardtypen (bitte fordern Sie Unterlagen an), sowie Sonderanfertigungen nach Ihrer Zeichnung.

Bitte Maße eintragen!

Typ Maße in mm Stück-
zahl PreisA B C D El F

Standard 
abgewinkelt

Standard flach
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W1-100-6

W1-100
Blatt

100.4.01

Wannen

Bitte Maße eintragen!

Material Maße in mm Stück-
zahl PreisA A1 B B1 C

Wannen

Wannen, Auskleidungen, Schweißkonstruktionen ect. aus Titan, Tantal, 
Zirkon und anderen Sondermetallen sowie nichtrostenden Stählen.

Wir bitten um Ihre Zeichnung oder genaue Maßangaben.
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