Inhaltsverzeichnis W1-10 Titanteller Blatt
10.1 Titanteller mit FT Deckblatt FT 10.1.01
Klammern FAT 10.1.02
FBT 10.1.03
FCT 10.1.04
FLT 10.1.05
Titanteller mit FT Deckblatt 10.1.06
Klammern 45° schrag FAT-45° 10.1.07
FBT-45° 10.1.08
FCT-45° 10.1.09
FLT-45° 10.1.10
Rechteckteller mit FT Deckblatt 10.1.11
Klammern gerade und RET-FT 10.1.12.1-3
45°schrag RET-FT-45° 10.1.13.1-3
10.2 Titanteller DTL Deckblatt DTL 10.2.00
DTL 10.2.01
Titanteller D45° Deckblatt D45° 10.2.02
D45° 10.2.03
D45°-E 10.2.04
10.3  Titanteller Typ D-R Deckblatt D 10.3.01
Deckblatt D 10.3.02
D-R1 10.3.03
D-R2 10.3.04
D-R3 10.3.05
D-R4 10.3.06
D-R5 10.3.07
Titanteller Typ D-R als Deckblatt L/DX 10.3.08
Unterteile L/DX 10.3.08.0
DXF-R1 10.3.08.1
DXF-R2 10.3.08.2

Titanteller mit breiten

Deckblatt DB/DX 10.3.09.0

Fingern DB-R1 10.3.09.1.1
DB-R2 10.3.09.1.2
DBS-R1 10.3.09.1.3
DBS-R2 10.3.09.1.4
Titanteller mit breiten DXB-R1/2 10.3.09.2
Aufnahmen nicht federnd DXBF-R1 10.3.09.2.1
als Unterteile DXBF-R2 10.3.09.2.2
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Inhaltsverzeichnis W1-10 Titanteller Blatt
10.3  Rechteckteller mit R1 und Deckblatt 10.3.10
R2 Fingern federnd RET-R1 10.3.11
RET-R2 10.3.12
Rechteckteller mit R1 und RETX-R1 10.3.13
R2 Fingern nicht federnd RETX-R2 10.3.14
als Unterteile
Rechteckteller mit R1 und RET-DB-R1 10.3.15
R2 mit breiten Fingern RET-DB-R2 10.3.16
federnd RET-DBS-R1 10.3.17
RET-DBS-R2 10.3.18
Titanteller mit breiten RETX-DB-R1/2 10.3.19
Aufnahmen nicht federnd
als Unterteile
10.4  Titanteller federnd DP 10.4.01
10.5 Titanteller mit Stiften Deckblatt DW 10.5.00
gerade DW-230 10.5.01
DW-270 10.5.02
gebogen federnd DW-F-230 10.5.03
DW-F-270 10.5.04
Titanteller mit Stiften DW-45° 10.5.05
gerade abgewinkelt DW-F-R1 10.5.06
gebogen, federnd und mit
Kerbe
Titanteller mit Doppel- DW-doppel 10.5.07
Stiften gerade und DW-CL90 10.5.08
mit Pragung
Rechteckteller mit Doppel- RET-W 10.5.09
Stiften gerade und RET-CL90 10.5.10
mit Pragung
10.6  Sondermodelle und Limiter 10.6.01
adaptives Zubehor Ringteller RTK 10.6.02
Titanteller mit gedrehter D-DS 10.6.03
Spitze RET-3-Punkt-K  10.6.04
3-Punkt-Kontakt Finger
Rechteckteller mit RET-HM 10.6.05
Halbmondaufnahme
10.7  Aluminium-Inlays Al-D-R1 10.7.01
fur Titanteller Al-D-R2 10.7.02

W1-10-2



"’lD II"B ““E “,ID “m_ NE Badauslastung W1-10

Blatt
Bertold Oberle OHG Raiffeisenstr. 12 Tel. +49 (0)7231/455 769-0 www.titangestelle.de
Fabrik fir Galvanotechnik ~ D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20  info@oberle.info 1 0-1 -00

3 Bestlickungsvarianten fur Badmal’ 850x2000x400 mit einheitlichem Teil (AL 20x3x190)

Titanteller Typ D-R

13 Stabgestelle

Teilung 20 ergibt 780 Teile/Warentrager
Teilung 30 ergibt 1170 Teile/Warentrager
Teilung 40 ergibt 1560 Teile/warentrager
Teilung 58 ergibt 2268 Teile/Warentrager

Rechengestell Typ SB-380

Raster 38 ergibt 600 Teile/Warentrager
Raster 25,4 ergibt 900 Teile/Warentrager
Raster 19 ergibt 1200 Teile/Warentrager

Anstelle der SB-Rechen kdnnen auch die
Rechteckteller (RET-R1)eingesetzt werden.

Rechengestell Typ PFT-610

Raster 38 ergibt 288 Teile/Warentrager
Raster 25,4 ergibt 432 Teile/Warentrager
Raster 19 ergibt 576 Teile/Warentrager

Bei einer Bestlckung mit 2 Warentrager
Ergibt sich natlrlich jeweils die doppelte Menge.

W1-10-3



verstellbare Titanteller W1-10-FT
ORERILE ™ T

Bertold Oberle OHG Raiffeisenstr. 12 Tel. +49 (0)7231/455 769-0 www.titangestelle.de
Fabrik fir Galvanotechnik ~ D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20  info@oberle.info 1 0-1 -01

Diese Teller kénnen universell fiur die Aufnahmen
Al Gestellkopf verschiedener Kleinteile, Hilsen und Ringe verwendet

siehe Blatt 40 1.01 \ werden. Sie sind je nach Bedarf in. verschiedenen
Teilungen und Klammerntypen erhaltlich.

Ti Gestellstab 19 . . \
siehe Blatt 30.1.01 Titanteller TYP FT mit Teilung 10/15/20/30

Bestlckungsbeispiel fir FT-Klammern

FAT2 Titanklammer Form A Typ 2

FBTS5 Titanklammer Form B Typ 5

FCT3 Titanklammer Form C Typ 3

W1-10-4



DIREIRNLIE sl WA-10-FAT

Blatt
Bertold Oberle OHG Raiffeisenstr. 12 Tel. +49 (0)7231/455 769-0 www.titangestelle.de
Fabrik fir Galvanotechnik ~ D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20  info@oberle.info 1 0-1 -02
. . Stlck- :
Standardteller mit FAT Klammern Artikel Nr. ah Preis

FAT1-10-1,27-C6

FAT2-10-1,27-C6

Teilung 10

FAT3-10-1,27-C6

FAT5-10-1,27-C6

FAT1-15-1,27-C6

FAT2-16-1,27-C6

FAT3-15-1,27-C6

Teilung 15

FAT5-15-1,27-C6

FAT1-20-1,27-C6

FAT2-20-1,27-C6

FAT3-20-1,27-C6

Teilung 20

FAT5-20-1,27-C6

FAT1-30-1,27-C6

FAT2-30-1,27-C6

Teilung 30

FAT3-30-1,27-C6

FAT5-30-1,27-C6

Auf Kundenwunsch fertigen wir auch Sonderausfiihrungen. Bitte dazu die untere Tabelle ausfllen!

Spitzenbreite Blechstarke Befestigungsflansch Stiick- )
in mm in mm Typ zahl Preis
3/4|5] 10 | 127 | 1.6 2,0 C6 C5 A B
Teilung 10
Teilung 15
Teilung 20
Teilung 30

Firma/company

Ansprechpartner/contact person

Stralle/address

Tel. Email: W1-10-5

PLZ, Ort

2012.04.i

Fax © copyright 2008 Bertold Oberle OHG




DIREIRILIE  “ehumse W1-10-FBT

Blatt
Bertold Oberle OHG Raiffeisenstr. 12 Tel. +49 (0)7231/455 769-0 www.titangestelle.de
Fabrik fir Galvanotechnik ~ D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20  info@oberle.info 1 0-1 -03
. . Stuck- :
Standardteller mit FBT Klammern Artikel Nr. Lahi Preis

FBT1-10-1,27-C6

FBT2-10-1,27-C6

Teilung 10

FBT3-10-1,27-C6

FBT5-10-1,27-C6

FBT1-15-1,27-C6

FBT2-15-1,27-C6

FBT3-15-1,27-C6

Teilung 15

FBT5-15-1,27-C6

FBT1-20-1,27-C6

FBT2-20-1,27-C6

FBT3-20-1,27-C6

Teilung 20

FBT5-20-1,27-C6

FBT1-30-1,27-C6

FBT2-30-1,27-C6

Teilung 30

FBT3-30-1,27-C6

FBT5-30-1,27-C6

Auf Kundenwunsch fertigen wir auch Sonderausfiihrungen. Bitte dazu die untere Tabelle ausfllen!

Spitzenbreite Blechstarke Befestigungsflansch Stiick- )
in mm in mm Typ zahl Preis
3/4|5] 10 | 127 | 1.6 2,0 C6 C5 A B
Teilung 10
Teilung 15
Teilung 20
Teilung 30

Firma/company

Ansprechpartner/contact person

Stralle/address

Tel. Email: W1-10-6

PLZ, Ort

2012.04.i

Fax © copyright 2008 Bertold Oberle OHG




DIREIRILIE  “sesfumse W1-10-FCT

Bertold Oberle OHG
Fabrik fiir Galvanotechnik

Raiffeisenstr. 12
D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20 info@oberle.info 1 0-1 -04

Blatt

Tel. +49 (0)7231/455 769-0 www.titangestelle.de

Stiick-

Standardteller mit FCT Klammern Artikel Nr. Preis

zahl

FCT1-10-1,27-C6

FCT2-10-1,27-C6

FCT3-10-1,27-C6

Teilung 10

FCT5-10-1,27-C6

FCT1-15-1,27-C6

FCT2-15-1,27-C6

FCT3-15-1,27-C6

Teilung 15

FCT5-15-1,27-C6

FC11-20-1,27-C6

FCT2-20-1,27-C6

Teilung 20

FCT3-20-1,27-C6

FCT5-20-1,27-C6

FCT1-30-1,27-C6

FCT2-30-1,27-C6

Teilung 30

FCT3-30-1,27-C6

FCT5-30-1,27-C6

Auf Kundenwunsch fertigen wir auch Sonderausfiihrungen. Bitte dazu die untere Tabelle ausfillen!

Spitzenbreite
in mm
3|141]5

1.0

Blechstarke Befestigungsflansch Stiick-

in mm Ty Preis
127 16 | 20 | c6 | c5 1P a B zahl

Teilung 10

Teilung 15

Teilung 20

Teilung 30

Firma/company

Ansprechpartner/contact person

Stralle/address

Tel. Email: wi-07

PLZ, Ort

2012.04.i

Fax © copyright 2008 Bertold Oberle OHG




DIBIEMM_IE

verstellbare Titanteller W1 -1 O-F LT

mit FLT-Klammern

Blatt
Bertold Oberle OHG Raiffeisenstr. 12 Tel. +49 (0)7231/455 769-0 www.titangestelle.de
Fabrik fir Galvanotechnik ~ D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20  info@oberle.info 1 0-1 -05
. . Stlck- :
Standardteller mit FLT Klammern Artikel Nr. ah Preis

FLT14-10-1,27-C6

Teilung 10

FLT14-15-1,27-C6

Teilung 15

FLT14-20-1,27-C6

Teilung 20

FLT14-30-1,27-C6

Teilung 30

Auf Kundenwunsch fertigen wir auch Sonderausfiihrungen. Bitte dazu die untere Tabelle ausfllen!

Blechstarke in mm Befestigungsflansch Typ | Stiick- Preis
i
1,0 [ 1,27 | 1,6 | 20 | C6 C5 A B zahl

Teilung 10

Teilung 15

Teilung 20

Teilung 30

Firma/company Ansprechpartner/contact person
Stralle/address Tel. Email: W1-10-8
PLZ, Ort FaX 2012.04.i

© copyright 2008 Bertold Oberle OHG




’l’“) “,Ilg ““E “,IIQ “m— ““E verstellbare Titanteller W1 '1 O'FT
mit FT-Klammern schrag
Blatt

Bertold Oberle OHG Raiffeisenstr. 12 Tel. +49 (0)7231/455 769-0 www.titangestelle.de
Fabrik fir Galvanotechnik ~ D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20 info@oberle.info 1 0-1 -06

Die Klammern dieser Teller sind um 45° abgewinkelt.
Die Schragstellung der Klammern ermoglicht die
Aufnahme verschiedener Teile, welche nach jedem
Badgang auslaufen muissen. Dadurch werden
Badverschleppungen reduziert.

Al Gestellkopf
siehe Blatt 40.1.01

Ti Gestellstab 19 : . \
siehe Blatt 30.1.01 Titanteller TYP FT mit Teilung 10/15/20/30

Teller Typ
FAT1-45°-20-1,27-C6

Bestuickungsbeispiel fur FT-Klammern

Teller Typ Die schrage
FBT5-45°-10-1,27-C6 Anordnung

der Klammern

ermoglicht das

Auslaufen von

Fliissigkeiten! FAT2 Titanklammer Form A Typ 2

FBT5 Titanklammer Form B Typ 5

Teller Typ

FCT2-45°-15-1,27-C6

FCT3 Titanklammer Form C Typ 3

W1-10-9



DIBIEMM_IE

verstellbare Titanteller

mit FT-Klammern schrag

W1-10-FAT

Blatt
Bertold Oberle OHG Raiffeisenstr. 12 Tel. +49 (0)7231/455 769-0 www.titangestelle.de
Fabrik fir Galvanotechnik ~ D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20 info@oberle.info 1 0-1 -07
. . . Stuck- :
Standardteller mit FAT Klammern schrag Artikel Nr. anl Preis

Teilung 10

FAT1-45°-10-1,27-C6

FAT2-45°-10-1,27-C6

FAT3-45°-10-1,27-C6

FAT5-45°-10-1,27-C6

Teilung 15

FAT1-45°-15-1,27-C6

FAT2-45°-15-1,27-C6

FAT3-45°-15-1,27-C6

FAT5-45°-15-1,27-C6

Teilung 20

FAT1-45°-20-1,27-C6

FAT2-45°-20-1,27-C6

FAT3-45°-20-1,27-C6

FAT5-45°-20-1,27-C6

Teilung 30

FAT1-45°-30-1,27-C6

FAT2-45°-30-1,27-C6

FAT3-45°-30-1,27-C6

FAT5-45°-30-1,27-C6

Auf Kundenwunsch fertigen wir auch Sonderausfiihrungen. Bitte dazu die untere Tabelle ausflllen!

Spitzenbreite Blechstéarke in mm Befestigungsflansch Typ | Stiick- Preis
112(3(4|5| 10 | 1,27 | 1,6 2,0 C6 C5 A B zahl

Teilung 10

Teilung 15

Teilung 20

Teilung 30

Firma/company Ansprechpartner/contact person

StraRe/address Tel. Email: Wi-10-10

PLZ, Ort FaX 2012.04.i

© copyright 2008 Bertold Oberle OHG




DIBIEMM_IE

verstellbare Titanteller

mit FBT-Klammern schréag

W1-10-FBT

Blatt
Bertold Oberle OHG Raiffeisenstr. 12 Tel. +49 (0)7231/455 769-0 www.titangestelle.de
Fabrik fir Galvanotechnik ~ D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20 info@oberle.info 1 0-1 -08
. .. , Stlck- _
Standardteller mit FBT Klammern schrag Artikel Nr. ~ahl Preis

Teilung 10

FBT1-45°-10-1,27-C6

FBT2-45°-10-1,27-C6

FBT3-45°-10-1,27-C6

FBT5-45°-10-1,27-C6

Teilung 15

FBT1-45°-15-1,27-C6

FBT2-45°-15-1,27-C6

FBT3-45°-156-1,27-C6

FBT5-45°-156-1,27-C6

Teilung 20

FBT1-45°-20-1,27-C6

FBT2-45°-20-1,27-C6

FBT3-45°-20-1,27-C6

FBT5-45°-20-1,27-C6

Teilung 30

FBT1-45°-30-1,27-C6

FBT2-45°-30-1,27-C6

FBT3-45°-30-1,27-C6

FBT5-45°-30-1,27-C6

Auf Kundenwunsch fertigen wir auch Sonderausfiihrungen. Bitte dazu die untere Tabelle ausflllen!

Spitzenbreite Blechstarke in mm Befestigungsflansch Typ | Stiick- Preis
i
112(3(4|5| 10 | 1,27 | 1,6 2,0 C6 C5 A B zahl
Teilung 10
Teilung 15
Teilung 20
Teilung 30
Firma/company Ansprechpartner/contact person
StraRe/address Tel. Email: wi-ie-n
PLZ, Ort FaX 2012.04.i

© copyright 2008 Bertold Oberle OHG




DIBIEMM_IE

verstellbare Titanteller

mit FCT-Klammern schréag

W1-10-FCT

Blatt
Bertold Oberle OHG Raiffeisenstr. 12 Tel. +49 (0)7231/455 769-0 www.titangestelle.de
Fabrik fir Galvanotechnik ~ D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20 info@oberle.info 1 0-1 -09
. . . Stuck- :
Standardteller mit FCT Klammern schrag Artikel Nr. anl Preis

Teilung 10

FCT1-45°-10-1,27-C6

FCT2-45°-10-1,27-C6

FCT3-45°-10-1,27-C6

FCT5-45°-10-1,27-C6

Teilung 15

FCT1-45°-15-1,27-C6

FCT2-45°-15-1,27-C6

FCT3-45°-15-1,27-C6

FCT5-45°-15-1,27-C6

Teilung 20

FCT1-45°-20-1,27-C6

FCT2-45°-20-1,27-C6

FCT3-45°-20-1,27-C6

FCT5-45°-20-1,27-C6

Teilung 30

FCT1-45°-30-1,27-C6

FCT2-45°-30-1,27-C6

FCT3-45°-30-1,27-C6

FCT5-45°-30-1,27-C6

Auf Kundenwunsch fertigen wir auch Sonderausfiihrungen. Bitte dazu die untere Tabelle ausflllen!

Spitzenbreite Blechstéarke in mm Befestigungsflansch Typ | Stiick- Preis
112(3(4|5| 10 | 1,27 | 1,6 2,0 C6 C5 A B zahl

Teilung 10

Teilung 15

Teilung 20

Teilung 30

Firma/company Ansprechpartner/contact person

StraRe/address Tel. Email: Wi-10-12

PLZ, Ort FaX 2012.04.i

© copyright 2008 Bertold Oberle OHG




DIBIEMM_IE

verstellbare Titanteller W1 -1 O-F LT

mit FLT-Klammern schréag
Blatt
Bertold Oberle OHG Raiffeisenstr. 12 Tel. +49 (0)7231/455 769-0 www.titangestelle.de
Fabrik fir Galvanotechnik ~ D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20 info@oberle.info 1 0-1 -1 0
. . : Stuck- :
Standardteller mit FLT Klammern schrag Artikel Nr. anl Preis

FLT14-45°-10-1,27-C6

Teilung 10

FLT14-45°-15-1,27-C6

Teilung 15

FLT14-45°-20-1,27-C6

Teilung 20

FLT14-45°-30-1,27-C6

Teilung 30

Auf Kundenwunsch fertigen wir auch Sonderausfiihrungen. Bitte dazu die untere Tabelle ausflllen!

Blechstarke in mm Befestigungsflansch Typ | Stiick- Preis
i
1,0 | 1,27 | 1,6 | 20 | C6 C5 A B zahl

Teilung 10

Teilung 15

Teilung 20

Teilung 30

Firma/company Ansprechpartner/contact person

Strale/address Tel. Email: WA1-10-13
PLZ’ Ort Fax © copyright 2008 Bertold Ob::t:zg::éi




Recr_iteck:Ti;z:'r‘l:ﬁ‘lelrerl" W1 -1 O-RET
’l’“)“mgm‘E“mQ“m_ME e Blatt

Bertold Oberle OHG Raiffeisenstr. 12 Tel. +49 (0)7231/455 769-0 www.titangestelle.de
Fabrik fir Galvanotechnik ~ D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20 info@oberle.info 1 0-1 -1 1

Bestuickungsbeispiel fur FT-Klammern

Al Gestellkopf
siehe Blatt 40.1.01

Ti Gestellstab 19
siehe Blatt 30.1.01 FAT2 Titanklammer Form A Typ 2

Teller Typ FBTS5 Titanklammer Form B Typ 5

RET-FAT2-45°-2x8-300-1,27-C6

FCT3 Titanklammer Form C Typ 3

Teller Typ
RET-FCT1-45°-2x15-300-1,27-C6

Teller Typ
RET-FAT2-2x12-300-1,27-C6

Diese Teller kdnnen universell fir die Aufnahmen
verschiedener Kleinteile, Hllsen und Ringe verwendet
werden. Sie sind je nach Bedarf in verschiedenen
Rastern und Klammerntypen erhaltlich.

W1-10-14



DIRIEIDILIE ~ Sastiomme  W1-10-RET

Blatt
Bertold Oberle OHG Raiffeisenstr. 12 Tel. +49 (0)7231/455 769-0 www.titangestelle.de
Fabrik fir Galvanotechnik ~ D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20 info@oberle.info 1 0-1 -1 2-1

) Stick- .
Standardteller mit FAT Klammern Artikel Nr. e Preis

RET-FAT1-2x6-300-1,27-C6

RET-FAT2-2x6-300-1,27-C6

RET-FAT3-2x6-300-1,27-C6

Raster 55
2x6 Klammern

RET-FAT5-2x6-300-1,27-C6

RET-FAT1-2x8-300-1,27-C6

RET-FAT2-2x8-300-1,27-C6

RET-FAT3-2x8-300-1,27-C6

Raster 38
2x8 Klammern

RET-FAT5-2x8-300-1,27-C6

RET-FAT1-2x10-300-1,27-C6

RET-FAT2-2x10-300-1,27-C6

RET-FAT3-2x10-300-1,27-C6

Raster 30

2x10 Klammern

RET-FAT5-2x10-300-1,27-C6

RET-FAT1-2x12-300-1,27-C6

RET-FAT2-2x12-300-1,27-C6

RET-FAT3-2x12-300-1,27-C6

Raster 25
2X12 Klammern

RET-FAT5-2x12-300-1,27-C6

RET-FAT1-2x15-300-1,27-C6

RET-FAT2-2x15-300-1,27-C6

RET-FAT3-2x15-300-1,27-C6

Raster 20

2x15 Klammern

RET-FAT5-2x15-300-1,27-C6

Auf Kundenwunsch fertigen wir auch Sonderausfiihrungen. Bitte dazu die untere Tabelle ausflllen!

Spitzenbreite in mm Blechstarke in mm BefestigungsflanschTyp | Stiick- .
Raster Preis
112 |3 (4|5 |06 |08 10127 | C6 C5 A B zahl
Firma/company Ansprechpartner/contact person
StraRe/address Tel. Email: Wi-10-15

2012.04.i
PLZ, Ort Fax © copyright 2008 Bertold Oberle OHG




DIRIEIDNE ~ “estmser  W1-10-RET

Blatt
Bertold Oberle OHG Raiffeisenstr. 12 Tel. +49 (0)7231/455 769-0 www.titangestelle.de
Fabrik fir Galvanotechnik ~ D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20 info@oberle.info 1 0-1 -1 2-2

Stuck-

Standardteller mit FBT Klammern Artikel Nr. ah

Preis

RET-FBT1-2x6-300-1,27-C6

RET-FBT2-2x6-300-1,27-C6

RET-FBT3-2x6-300-1,27-C6

RET-FBT5-2x6-300-1,27-C6

Raster 55
2x6 Klammern

6

RET-FBT1-2x8-300-1,27-C6

RET-FBT2-2x8-300-1,27-C6

RET-FBT3-2x8-300-1,27-C6

RET-EBT5-2x8-300-1,27-C6

Raster 38
2x8 Klammern

RET-FBT1-2x10-300-1,27-C6

RET-FBT2-2x10-300-1,27-C6

RET-FBT3-2x10-300-1,27-C6

Raster 30

RET-FBT5-2x10-300-1,27-C6

2x10 Klammeérn

RET-FBT1-2x12-300-1,27-C6

RET-FBT2-2x12-300-1,27-C6

RET-FBT3-2x12-300-1,27-C6

Raster 25

RET-FBT5-2x12-300-1,27-C6

2x12 Klammern

RET-FBT1-2x15-300-1,27-C6

RET-FBT2-2x15-300-1,27-C6

RET-FBT3-2x15-300-1,27-C6

Raster 20

RET-FBT5-2x15-300-1,27-C6

2x15 Klammern

Auf Kundenwunsch fertigen wir auch Sonderausfiihrungen. Bitte dazu die untere Tabelle ausflllen!

Spitzenbreite in mm Blechstarke in mm BefestigungsflanschTyp | Stiick- .
Raster Preis
112 |3 (4|5 |06 |08 10127 | C6 C5 A B zahl
Firma/company Ansprechpartner/contact person
StraRe/address Tel. Email: wi-10-16

2012.04.i
PLZ, Ort Fax © copyright 2008 Bertold Oberle OHG




DIRIEIDNE ~ “estimse  W1-10-RET

Blatt
Bertold Oberle OHG Raiffeisenstr. 12 Tel. +49 (0)7231/455 769-0 www.titangestelle.de
Fabrik fir Galvanotechnik ~ D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20 info@oberle.info 1 0-1 -1 2-3

Stlck-

2ahl Preis

Standardteller mit FCT Klammern Artikel Nr.

RET-FCT1-2x6-300-1,27-C6

RET-FCT2-2x6-300-1,27-C6

RET-FCT3-2x6-300-1,27-C6

Raster 55
2x6 Klammern

RET-FCT4-2x6-300-1,27-C6

RET-FCT5-2x6-300-1,27-C6

RET-FCT1-2x8-300-1,27-C6

RET-FCT2-2x8-300-1,27-C6

RET-FCT3-2x8-300-1,27-C6

Raster 38
2x8 Klammern

RET-FCT4-2x8-300-1,27-C6

RET-FCT5-2x8-300-1,27-C6

RET-FCT1-2x10-300-1,27-C6

RET-FCT2-2x10-300-1,27-C6

RET-FCT3-2x10-300-1,27-C6

Raster 30

RET-FCT4-2x10-300-1,27-C6

2x10 Klammern

RET-FCT5-2x10-300-1,27-C6

RET-FCT1-2x12-300-1,27-C6

RET-FCT2-2x12-300-1,27-C6

RET-FCT3-2x12-300-1,27-C6

Raster 25
2x12 Klammern

RET-FCT4-2x12-300-1,27-C6

RET-FCT5-2x12-300-1,27-C6

RET-FCT1-2x15-300-1,27-C6

RET-FCT2-2x15-300-1,27-C6

RET-FCT3-2x15-300-1,27-C6

Raster 20

RET-FCT4-2x15-300-1,27-C6

2x15 Klammern

RET-FCT5-2x15-300-1,27-C6

Auf Kundenwunsch fertigen wir auch Sonderausfihrungen. Bitte dazu die untere Tabelle ausfillen!

Spitzenbreite in mm Blechstarke in mm BefestigungsflanschTyp | Stiick- .
Raster Preis
112 |3 (4|5 |06 |08 10127 | C6 C5 A B zahl
Firma/company Ansprechpartner/contact person
StraRe/address Tel. Email: wi-ie-17

2012.04.i
PLZ, Ort Fax © copyright 2008 Bertold Oberle OHG




DIREIRILIE A W1-10-RET

Blatt
Bertold Oberle OHG Raiffeisenstr. 12 Tel. +49 (0)7231/455 769-0 www.titangestelle.de
Fabrik fir Galvanotechnik ~ D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20 info@oberle.info 1 0-1 -1 3-1

Standardteller mit FAT Klammern 45° Artikel Nr. S;:ET Preis

RET-FAT1-45°-2x6-300-1,27-C6

RET-FAT2-45°-2x6-300-1,27-C6

RET-FAT3-45°-2x6-300-1,27-C6

Raster 55
2x6 Klammern

RET-FAT5-45°-2x6-300-1,27-C6

RET-FAT1-45%-2x8-300-1,27-C6

RET-FAT2-45°-2x8-300-1,27-C6

RET-FAT3-45°-2x8-300-1,27-C6

Raster 38
2x8 Klammern

RET-FAT5-45°-2x8-300-1,27-C6

RET-FAT1-45°-2x10-300-1,27-C6

RET-FAT2-45°-2x10-300-1,27-C6

RET-FAT3-45°-2x10-300-1,27-C6

Raster 30

RET-FATS-45°-2x10-300-1,27-C6

2x10 Klammern

RET-FAT1-45°-2x12-300-1,27-C6

RET-FAT2-45°-2x12-300-1,27-C6

RET-FAT3-45°-2x12-300-1,27-C6

Raster 25
2x12 Klammern

RET-FAT5-45°-2x12-300-1,27-C6

RET-FAT1-45°-2x15-300-1,27-C6

RET-FAT2-45°-2x15-300-1,27-C6

RET-FAT3-45°-2x15-300-1,27-C6

Raster 20

RET-FAT5-45°-2x15-300-1,27-C6

2x15 Klammern

Auf Kundenwunsch fertigen wir auch Sonderausfiihrungen. Bitte dazu die untere Tabelle ausflllen!

Spitzenbreite in mm Blechstarke in mm BefestigungsflanschTyp | Stiick- .
Raster Preis
112 |3 (4|5 |06 |08 10127 | C6 C5 A B zahl
Firma/company Ansprechpartner/contact person
Strale/address Tel. Email: WA1-10-18
PLZ, Ort FaX 2012.04.i

© copyright 2008 Bertold Oberle OHG




DIRERNIE = ek W1-10-RET

Blatt
Bertold Oberle OHG Raiffeisenstr. 12 Tel. +49 (0)7231/455 769-0 www.titangestelle.de
Fabrik fir Galvanotechnik ~ D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20 info@oberle.info 1 0-1 -1 3-2

Standardteller mit FBT Klammern 45° Artikel Nr. S;:ET Preis

RET-FBT1-45°-2x6-300-1,27-C6

RET-FBT2-45°-2x6-300-1,27-C6

RET-FBT3-45°-2x6-300-1,27-C6

Raster 55
2x6 Klammern

RET-FBT5-45°-2x6-300-1,27-C6

RET-FBT1-45°-2x8-300-1,27-C6

RET-FBT2-45°-2x8-300-1,27-C6

RET-FBT3-45°-2x8-300-1,27-C6

Raster 38
2x8 Klammern

RET-FBT5-45°-2x8-300-1,27-C6

RET-FBT1-45°-2x10-300-1,27-C6

RET-FBT2-45°-2x10-300-1,27-C6

RET-FBT3-45°-2x10-300-1,27-C6

Raster 30

RET-FBTS-45°-2x10-300-1,27-C6

2x10 Klammern

RET-FBT1-45°-2x12-300-1,27-C6

RET-FBT2-45°-2x12-300-1,27-C6

RET-FBT3-45°-2x12-300-1,27-C6

Raster 25
2x12 Klammern

RET-FBT5-45°-2x12-300-1,27-C6

RET-FBT1-45°-2x15-300-1,27-C6

RET-FBT2-45°-2x15-300-1,27-C6

RET-FBT3-45°-2x15-300-1,27-C6

Raster 20

RET-FBT5-45°-2x15-300-1,27-C6

2x15 Klammern

Auf Kundenwunsch fertigen wir auch Sonderausfiihrungen. Bitte dazu die untere Tabelle ausflllen!

Spitzenbreite in mm Blechstarke in mm BefestigungsflanschTyp | Stiick- .
Raster Preis
112 |3 (4|5 |06 |08 10127 | C6 C5 A B zahl
Firma/company Ansprechpartner/contact person
Strale/address Tel. Email: WA1-10-19
PLZ, Ort FaX 2012.04.i

© copyright 2008 Bertold Oberle OHG




DIRERIIE = -eisckmsss W1-10-RET

Blatt
Bertold Oberle OHG Raiffeisenstr. 12 Tel. +49 (0)7231/455 769-0 www.titangestelle.de
Fabrik fir Galvanotechnik ~ D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20 info@oberle.info 1 0-1 -1 3-3

Standardteller mit FCT Klammern 45° Artikel Nr. S;ZET Preis

RET-FCT1-45°-2x6-300-1,27-C6

RET-FCT2-45°-2x6-300-1,27-C6

RET-FCT3-45°-2x6-300-1,27-C6

RET-FCT5-45°-2x6-300-1,27-C6

Raster 55
2x6 Klammern

RET-FCT1-45°-2x8-300-1,27-C6

RET-FCT2-45°-2x8-300-1,27-C6

RET-FCT3-45°-2x8-300-1,27-C6

Raster 38

RET-FCT5-45°-2x8-300-1,27-C6

2x8 Klammern

RET-FCT1-45°-2x10-300-1,27-C6

RET-FCT2-45°-2x10-300-1,27-C6

RET-FCT3-45%-2x10-300-1,27-C6

Raster 30

RET-FCT5-45°-2x10-300-1,27-C6

2x10 Klammern

RET-FCT1-45°-2x12-300-1,27-C6

RET-FCT2-45°-2x12-300-1,27-C6

RET-FCT3-45°-2x12-300-1,27-C6

Raster 25

RET-FCT5-45°-2x12-300-1,27-C6

2x12 Klammern

RET-FCT1-45°-2x15-300-1,27-C6

RET-FCT2-45°-2x15-300-1,27-C6

RET-FCT3-45°-2x15-300-1,27-C6

Raster 20

RET-FCT5-45°-2x15-300-1,27-C6

2x15 Klammern

Auf Kundenwunsch fertigen wir auch Sonderausfiihrungen. Bitte dazu die untere Tabelle ausflllen!

Spitzenbreite in mm Blechstarke in mm BefestigungsflanschTyp | Stiick- .
Raster Preis
112 |3 (4|5 |06 |08 10127 | C6 C5 A B zahl
Firma/company Ansprechpartner/contact person
Strale/address Tel. Email: WA1-10-20
PLZ, Ort FaX 2012.04.i

© copyright 2008 Bertold Oberle OHG




’l’“) “,IB ME “,“2 ImL NE verstellbare TitTa;Tot?#i W1-10-DTL

Blatt
Bertold Oberle OHG Raiffeisenstr. 12 Tel. +49 (0)7231/455 769-0 www.titangestelle.de
Fabrik fir Galvanotechnik ~ D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20 info@oberle.info 1 0-2-00

Diese Teller konnen universell fir die Aufnahmen

verschiedener Kleinteile, Hiulsen und Ringe verwendet
Al Gestellkopf werden.

siehe Blatt 40.1.01 \
Titanteller TYP DTL mit Teilung 10/15/20/30

Ti Gestellstab 219
siehe Blatt 30.1.01

T

Teller Typ
DTL-1,5-10-0,8-C6

Teller Typ
DTL-1,5-20-0,8-C6

Bestluckungsbeispiel fur DTL-Teller

Teller Typ
DTL-1,5-30-0,8-C6

W1-10-21



DIBIEMM_IE

verstellbare Titanteller

W1-10-DTL

Typ DTL
Blatt
Bertold Oberle OHG Raiffeisenstr. 12 Tel. +49 (0)7231/455 769-0 www.titangestelle.de
Fabrik fir Galvanotechnik ~ D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20 info@oberle.info 1 0-2-01
Diese Teller werden einzeln eingesetzt.
, Stick- .
Standardteller Typ DTL Artikel Nr. - ¥ Preis

Teilung 10

DTL-1,5-10-0,8-C6

Teilung 15

DTL-1,5-15-0,8-C6

Teilung 20

DTL-1,5-20-0,8-C6

Teilung 30

DTL-1,5-30-0,8-C6

Auf Kundenwunsch fertigen wir auch Sonderausfiihrungen. Bitte dazu die untere Tabelle ausflllen!

Spitzenbreite in mm | Blechstiarke in mm | BefestigungsflanschTyp | Stiick- Prei
reis

172|3|4|5|06|08|10]|127 | C6 C5 A B zahl

Teilung 10

Teilung 15

Teilung 20

Teilung 30

Firma/company Ansprechpartner/contact person

StraRe/address Tel. Email: Wi-10-22

PLZ, Ort FaX 2012.04.i

© copyright 2008 Bertold Oberle OHG




verstellbare Titantellez W1 -1 0-D45°

DIBERILIE s 45°

Raiffeisenstr. 12 Tel. +49 (0)7231/455 769-0 www.titangestelle.de
D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20 info@oberle.info 1 0-2-02

Bertold Oberle OHG
Fabrik fiir Galvanotechnik

Diese Teller sind besonders geeignet fiir kleinere
Platten mit Bohrung. Durch die schrage Anordnung

Al Gestellkopf
ist eine effizientere Bestlickung mdglich.

siehe Blatt 40.1.01

T
Titanteller Typ D45° mit Teilung 10/20/30

Ti Gestellstab 219
siehe Blatt 30.1.01

I

Als Doppelteller oder
Einzelteller paarweise
einsetzbar.

Bestuckungsbeispiel fur D45°-Teller

Die beiden Platten kénnen auch
verschraubt und nicht verschweif3 Doppelteller als ,Rechthandbestiickung®.

werden, um spateres Ausrichten

Wi10.25 bzw. Aufbiegen zu erleichtern.



DIBIEMM_IE

verstellbare Titanteller

W1-10-D45°

Typ D45
Blatt
Bertold Oberle OHG Raiffeisenstr. 12 Tel. +49 (0)7231/455 769-0 www.titangestelle.de
Fabrik fir Galvanotechnik ~ D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20 info@oberle.info 1 0-2-03
Diese Teller werden einzeln eingesetzt.
. . Stiick- :
Standardteller Typ D45° Doppelteller Artikel Nr. ~ahl Preis

D45°-2-10-1,27-C6

Teilung 10

D45%-2-20-1,27-C6

Teilung 20

D45°-2-30-1,27-C6

Teilung 30

Auf Kundenwunsch fertigen wir auch Sonderausfiihrungen. Bitte dazu die untere Tabelle ausflllen!

Spitzenbreite in mm | Blechstiarke in mm | BefestigungsflanschTyp | Stiick- Prei
reis

172|3|4|5|06|08|10]|127 | C6 C5 A B zahl

Teilung 10

Teilung 15

Teilung 20

Teilung 30

Firma/company Ansprechpartner/contact person

StraRe/address Tel. Email: wi-10-24

PLZ, Ort FaX 2012.04.i

© copyright 2008 Bertold Oberle OHG




DIBIEMM_IE

verstellbare Titanteller

W1-10-D45°

Typ D45°-E
Blatt
Bertold Oberle OHG Raiffeisenstr. 12 Tel. +49 (0)7231/455 769-0 www.titangestelle.de
Fabrik fir Galvanotechnik ~ D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20 info@oberle.info 1 0-2-04
Diese Teller werden einzeln eingesetzt.
o . Stuck- .
Standardteller Typ D45°-Einzelteller Artikel Nr. - X Preis
re D45°-E-re-2-10-1,27-C6
S D45°-E-i-2-10-1,27-C6
o
C
=
2
li
re D45°%E-re«2-20-1,27-C6
R D45°-Edi-2-20-1,27-C6
(®)]
C
=
2
li
re

D45°-E-re-2-30-1,27-C6

D45°-E-li-2-30-1,27-C6

Teilung 30

Auf Kundenwunsch fertigen wir auch Sonderausfiihrungen. Bitte dazu die untere Tabelle ausflllen!

Spitzenbreite in mm | Blechstiarke in mm | BefestigungsflanschTyp | Stiick- Prei
reis

172|3|4|5|06|08|10]|127 | C6 C5 A B zahl

Teilung 10

Teilung 15

Teilung 20

Teilung 30

Firma/company Ansprechpartner/contact person

StraRe/address Tel. Email: Wi-10-25

PLZ, Ort FaX 2012.04.i

© copyright 2008 Bertold Oberle OHG




’l’“) “mg m‘E “mg Im‘_ NE verstellbare TitanTt;geDr W1-10-D

Blatt
Bertold Oberle OHG Raiffeisenstr. 12 Tel. +49 (0)7231/455 769-0 www.titangestelle.de
Fabrik fir Galvanotechnik ~ D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20 info@oberle.info 1 0-3-01
Al Gestellkopf
siehe Blatt 40.1.01\A
Ti Gestellstab 219
siehe Blatt 30.1.01
Spitzenform R1
Teller Typ
D-R1-20-1,27-C6
Teller Typ
D-R2-20-1,27-C6
Spitzenform R2
Aullenaufnahme Innenaufnahme

Die Titanteller Typ D werden immer paarweise eingesetzt. Sie kénnen fur die Innenaufnahme sowie
AulRenaufnahme von Teilen verwendet werden.

W1-10-26



DIBIEMM_IE

Bertold Oberle OHG Raiffeisenstr. 12

Tel. +49 (0)7231/455 769-0 www.titangestelle.de
Fabrik fir Galvanotechnik ~ D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20 info@oberle.info

W1-10-D

Blatt
10.3.02

verstellbare Titanteller
Typ D

Standardausfiihrung
StandardmaRig sind die
Befestigungsflansche aulerhalb
angeschweil3t, damit man die
Teller problemlos in der HOhe
verstellen kann.

Bezeichnungsbeispiel:
D-R1-30-1,27-C6

W1-10-27

D-R1-30-1,27-C6-d (doppelt)

Titanteller TYP D mit
Teilung 20/30/40/60

Sonderanfertigung

Auf speziellen Wunsch
konnen wir die
Befestigungsflansche
auch innerhalb der Teller
anschweil’en, um etwas

Platz zu sparen. Allerdings
wird dadurch die Montage
leicht beeintrachtigt.

Bezeichnungsbeispiel:
D-R1-30-1,27-C6-i (Innen)

Alle Teller der D-Reihe kdnnen auch als Doppelteller geliefert werden!



ll’“) “mg ME “,“2 ImL NE verstllbare Titanteller W1-10-D

Blatt
Bertold Oberle OHG Raiffeisenstr. 12 Tel. +49 (0)7231/455 769-0 www.titangestelle.de
Fabrik fir Galvanotechnik ~ D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20 info@oberle.info 1 0-3-03

Die Teller werden immer paarweise eingesetzt und sind in verschiedenen Teilungen erhaltlich.
Die Anzahl der Teller pro Gestell ist abhangig von der Lange der Haltestange und der Teile.

. Stlck- :
Standardteller Typ D-R1 Artikel Nr. Zahl Preis
D-R1-20-1,27-C6
&
8’ D-R1-20-1,6-C6
= D-R1-20-2,0-C6
|_
D-R1-20-1,27-C6-i
D-R1-30-1,27-C6
3
8’ D-R1-30-1,6-C6
=WD-R1%30-2,0°C6
|_
D-R1-30-1,27-C6-i
D-R1-40-1,27-C6
S:
8’ D-R1-40-1,6-C6
= D-R1-40-2,0-C6
|_
D-R1-40-1,27-C6-i
D-R1-60-1,27-C6
3
8’ D-R1-60-1,6-C6
= D-R1-60-2,0-C6
|_
D-R1-60-1,27-C6-i
Alle Teller der'D-Reihesxkonnen auch als
Doppelteller geliefert. werden!
z.B.D-R1-30-1,27-C6-d
Auf Kundenwunsch fertigen wir
auchSonderausfuhrungen. Bitte'dazu die
untereTabelle ausfiillen!
Blechstarke in mm Befestigungsflansch Typ | Stiick- Preis
i
1,0 [ 1,27 | 1,6 | 20 | C6 C5 A B zahl
Teilung 20
Teilung 30
Teilung 40
Teilung 60
Firma/company Ansprechpartner/contact person
StraRe/address Tel. Email: Wi-10-28
PLZ, Ort Fax e

© copyright 2008 Bertold Oberle OHG




ll’“) “mg ME “,“2 ImL NE verstllbare Titantelle W1-10-D

Blatt
Bertold Oberle OHG Raiffeisenstr. 12 Tel. +49 (0)7231/455 769-0 www.titangestelle.de
Fabrik fir Galvanotechnik ~ D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20 info@oberle.info 1 0-3-04

Die Teller werden immer paarweise eingesetzt und sind in verschiedenen Teilungen erhaltlich.
Die Anzahl der Teller pro Gestell ist abhangig von der Lange der Haltestange und der Teile.

. Stlck- :
Standardteller Typ D-R2 Artikel Nr. Zahl Preis
D-R2-20-1,27-C6
&
8’ D-R2-20-1,6-C6
= D-R2-20-2,0-C6
|_
D-R2-20-1,27-C6-i
D-R2-30-1,27-C6
3
8’ D-R2-30-1,6-C6
=WD:R230-2,0°C6
|_
D-R2-30-1,27-C6-i
D-R2-40-1,27-C6
S:
8’ D-R2-40-1,6-C6
= D-R2-40-2,0-C6
|_
D-R2-40-1,27-C6-i
D-R2-60-1,27-C6
3
8’ D-R2-60-1,6-C6
= D-R2-60-2,0-C6
|_
D-R2-60-1,27-C6-i
Alle Teller der'D-Reihesxkonnen auch als
Doppelteller geliefert. werden!
z.B.D-R1-30-1,27-C6-d
Auf Kundenwunsch fertigen wir
auchSonderausfuhrungen. Bitte'dazu die
untereTabelle ausfiillen!
Blechstarke in mm Befestigungsflansch Typ | Stiick- Preis
i
1,0 [ 1,27 | 1,6 | 20 | C6 C5 A B zahl
Teilung 20
Teilung 30
Teilung 40
Teilung 60
Firma/company Ansprechpartner/contact person
StraRe/address Tel. Email: Wi-10-29
PLZ, Ort Fax e

© copyright 2008 Bertold Oberle OHG




ll’“) “mg ME “,“2 ImL NE verstallbare Titantelle W1-10-D

Blatt
Bertold Oberle OHG Raiffeisenstr. 12 Tel. +49 (0)7231/455 769-0 www.titangestelle.de
Fabrik fir Galvanotechnik ~ D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20 info@oberle.info 1 0-3-05

Die Teller werden immer paarweise eingesetzt und sind in verschiedenen Teilungen erhaltlich.
Die Anzahl der Teller pro Gestell ist abhangig von der Lange der Haltestange und der Teile.

. Stlck- :
Standardteller Typ D-R3 Artikel Nr. Zahl Preis
D-R3-20-1,27-C6
&
8’ D-R3-20-1,6-C6
= D-R3-20-2,0-C6
|_
D-R3-20-1,27-C6-i
D-R3-30-1,27-C6
3
8’ D-R3-30-1,6-C6
=WD:R3%30-2,0°C6
|_
D-R3-30-1,27-C6-i
D-R3-40-1,27-C6
S:
8’ D-R3-40-1,6-C6
= D-R3-40-2,0-C6
|_
D-R3-40-1,27-C6-i
D-R3-60-1,27-C6
3
8’ D-R3-60-1,6-C6
= D-R3-60-2,0-C6
|_
D-R3-60-1,27-C6-i
Alle Teller der'D-Reihexkonnen auch als
Doppelteller geliefert. werden!
z.B.D-R1-30-1,27-C6-d
Auf Kundenwunsch fertigen wir
auchSonderausfuhrungen. Bitte'dazu die
untereTabelle ausfiillen!
Blechstarke in mm Befestigungsflansch Typ | Stiick- Preis
i
10 | 1,27 | 1,6 | 20 | C6 C5 A B zahl
Teilung 20
Teilung 30
Teilung 40
Teilung 60
Firma/company Ansprechpartner/contact person
StraRe/address Tel. Email: W1-10-30
PLZ, Ort Fax 20z

© copyright 2008 Bertold Oberle OHG




ll’“) “mg ME “,“2 ImL NE verstallbare Titanteller W1-10-D

Blatt
Bertold Oberle OHG Raiffeisenstr. 12 Tel. +49 (0)7231/455 769-0 www.titangestelle.de
Fabrik fir Galvanotechnik ~ D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20 info@oberle.info 1 0-3-06

Die Teller werden immer paarweise eingesetzt und sind in verschiedenen Teilungen erhaltlich.
Die Anzahl der Teller pro Gestell ist abhangig von der Lange der Haltestange und der Teile.

. Stuck- :
Standardteller Typ D-R4 Artikel Nr. zahl Preis
D-R4-20-1,27-C6
&
8’ D-R4-20-1,6-C6
= D-R4-20-2,0-C6
|_
D-R4-20-1,27-C6-i
D-R4-30-1,27-C6
3
8’ D-R4-30-1,6-C6
="D-R430-2,0:C6
|_
D-R4-30-1,27-C6-i
D-R4-40-1,27-C6
S:
8’ D-R4-40-1,6-C6
= D-R4-40-2,0-C6
|_
D-R4-40-1,27-C6-i
D-R4-60-1,27-C6
3
8’ D-R4-60-1,6-C6
= D-R4-60-2,0-C6
|_
D-R4-60-1,27-C6-i
Alle Teller der'D-Reihesxkonnen auch als
Doppelteller geliefert. werden!
z.B.D-R1-30-1,27-C6-d
Auf Kundenwunsch fertigen wir
auchSonderausfuhrungen. Bitte'dazu die
untereTabelle ausfiillen!
Blechstarke in mm Befestigungsflansch Typ | Stiick- Preis
i
1,0 [ 1,27 | 1,6 | 20 | C6 C5 A B zahl
Teilung 20
Teilung 30
Teilung 40
Teilung 60
Firma/company Ansprechpartner/contact person
StraRe/address Tel. Email: Wi-1031
PLZ, Ort Fax e

© copyright 2008 Bertold Oberle OHG




ll’“) “mg ME “,“2 ImL NE verstallbare Titantelle W1-10-D

Blatt
Bertold Oberle OHG Raiffeisenstr. 12 Tel. +49 (0)7231/455 769-0 www.titangestelle.de
Fabrik fir Galvanotechnik ~ D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20 info@oberle.info 1 0-3-07

Die Teller werden immer paarweise eingesetzt und sind in verschiedenen Teilungen erhaltlich.
Die Anzahl der Teller pro Gestell ist abhangig von der Lange der Haltestange und der Teile.

. Stlck- :
Standardteller Typ D-R5 Artikel Nr. Zahl Preis
D-R5-20-1,27-C6
&
8’ D-R5-20-1,6-C6
= D-R5-20-2,0-C6
|_
D-R5-20-1,27-C6-i
D-R5-30-1,27-C6
3
8’ D-R5-30-1,6-C6
=WD:R5%0-2,0°C6
|_
D-R5-30-1,27-C6-i
D-R5-40-1,27-C6
S:
8’ D-R5-40-1,6-C6
= D-R5-40-2,0-C6
|_
D-R5-40-1,27-C6-i
D-R5-60-1,27-C6
3
8’ D-R5-60-1,6-C6
= D-R5-60-2,0-C6
|_
D-R5-60-1,27-C6-i
Alle Teller der'D-Reihesxkonnen auch als
Doppelteller geliefert. werden!
z.B.D-R1-30-1,27-C6-d
Auf Kundenwunsch fertigen wir
auchSonderausfuhrungen. Bitte'dazu die
untereTabelle ausfiillen!
Blechstarke in mm Befestigungsflansch Typ | Stiick- Preis
i
1,0 [ 1,27 | 1,6 | 20 | C6 C5 A B zahl
Teilung 20
Teilung 30
Teilung 40
Teilung 60
Firma/company Ansprechpartner/contact person
StraRe/address Tel. Email: Wi-10-32
PLZ, Ort Fax e

© copyright 2008 Bertold Oberle OHG




DIRIEIRILIE  sestise W1-10-L/DX

Blatt

Bertold Oberle OHG Raiffeisenstr. 12 Tel. +49 (0)7231/455 769-0 www.titangestelle.de
Fabrik fir Galvanotechnik ~ D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20 info@oberle.info 1 0-3-08

W1-10-33

Anti-Uberdehnungsring
~Limiter*
siehe auch Blatt 10.6.01

N

Ti Gestellstab 219
siehe Blatt 30.1.01

Unterteil
Typ DX-30-1,6-C6
fur Teller Typ D-R

\

\ Unterteil Typ DX
@210

oder Typ DXF

Die Titanteller Typ D-R konnen alle mit einem Limiter ausgestattet werden. Der Limiter
verhindert das Uberdehnen der Finger, was eine lingere Lebensdauer mit sich bringt.
Fiir schwere Teile empfehlen wir dazu als Unterteil den Teller TYP DX.




DIBIEMMIE utmzsngag W1-10-LDX

Blatt
Bertold Oberle OHG Raiffeisenstr. 12 Tel. +49 (0)7231/455 769-0 www.titangestelle.de
Fabrik fir Galvanotechnik ~ D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20 info@oberle.info 1 0-3-08-0

Die Teller werden immer paarweise eingesetzt und sind in verschiedenen Teilungen erhaltlich.
Die Anzahl der Teller pro Gestell ist abhangig von der Lange der Haltestange und der Teile.

. . . Stuck- .
Unterteile Typ DX fur alle Teller Typ D-R Artikel Nr. - X Preis
. DX-20-1,6-C6
Standardausfiihrung o
(Inside) N
(o))
c
=)
K
Die Teller Typ DX werden in
der Regel als Unterteil fur die DX 30-1.6.C6
Teller Typ D-R verwendet. o
Der Durchmesser betragt N
210mm bei einer Blechstarke %
von 1,6mm. StandardmaRig %
verwenden wir einen C6-Kopf —
der innen (wie abgebildet)
angeschweildt ist.
Die Flanschform ist aber frei 3 DX-40-1,6-C6
wahlbar. (siehe W1-20) <
S
=)
@
DX-60-1,6-C6
o
©
(o))
c
=)
2
_ . . Stlck- :
Limiter fur alle Teller Typ D-R Artikel Nr. Zahl Preis
z B. Limiter als Zubehor S Artikel-Nr. wie auf
2 Blatt 10.3.03-07 mit dem Zusatz ,L* fiir
= Limiter z.B. D-R1-30-1,27-C6-L
[}
|_
Q
©
S
Blatt 10.6.01 -
Firma/company Ansprechpartner/contact person
StraRe/address Tel. Email: Wi-10-34
PLZ, Ort Fax e

© copyright 2008 Bertold Oberle OHG




IDIRIENRI E bt zotr e W1-10-DXF

Blatt
Bertold Oberle OHG Raiffeisenstr. 12 Tel. +49 (0)7231/455 769-0 www.titangestelle.de
Fabrik fir Galvanotechnik ~ D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20 info@oberle.info 1 0-3-08-1
Unterteile Typ DXF-R1 Artikel N Stiek- | g
8 DXF-R1-20-1,27-C6
Standardausfiihrung 2 DXF-R1-20-1,6-C8
% DXF-R1-20-2,0-C6
|_
o DXF-R1-30-1,27-C6
Die Teller Typ DXF werden ™
in der Regel als Unterteil fur 2 DXF-R1-30-1,6-C6
die Teller Typ D-R verwendet. 2. DXF:R1:30:2,0-C6
Der Durchmesser betragt 2

210mm bei einer Blechstarke

von 1,27mm. StandardmafRig DXF-R1-40-1,27-C6

verwenden wir eine

C6-Befestigung, die DXF-R1-40-1,6-C6

Flanschform ist aber frei DXF-R1-40-2,0-C6

Teilung 40

wahlbar. (siehe W1-20)

DXF-R1-60-1,27-C6

(@)
©

8) DXF-R1-60-1,6-C6

= DXF-R1-60-2,0-C6

K

Alle Teller der DXF-
Reihe konnen auch mit
innnenliegendem Flansch(-i)
geliefert werden!

_ . : . Stlck- :
Limiter fur alle Teller Typ D-R als Oberteil Artikel Nr. Zahl Preis
7z B. Limiter als Zubehor S Artikel-Nr. wie auf

2 Blatt 10.3.03-07 mit dem Zusatz ,L* fiir
= Limiter z.B. D-R1-30-1,27-C6-L
[
|_
Q
©
S
Blatt 10.6.01 -
Firma/company Ansprechpartner/contact person
StraRe/address Tel. Email: Wi-10-35

2012.04.i
PLZ, Ort Fax © copyright 2008 Bertold Oberle OHG




IDIRIENRI E bt zoter e W1-10-DXF

Blatt
Bertold Oberle OHG Raiffeisenstr. 12 Tel. +49 (0)7231/455 769-0 www.titangestelle.de
Fabrik fir Galvanotechnik ~ D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20 info@oberle.info 1 0-3-08-2
Unterteile Typ DXF-R2 Artikel N Stick- | o
8 DXF-R2-20-1,27-C6
Standardausfiihrung 2 DXF-R2-20-1.6.6§
% DXF-R2-20-2,0-C6
|_
Die Teller Typ DXF werden DXF-R2-30-1,27-C6
in der Regel als Unterteil fir S
die Teller Typ D-R verwendet. 2 DXF-R2-30-1,6-C6
Der Durchmesser betragt 2. DXF:R2:30:2,0-C6
210mm bei einer Blechstarke 2

von 1,27mm. StandardmaRig

verwenden wir eine DXF-R2-40-1,27-C6

C6-Befestigung, die

Flanschform ist aber frei DXF-R2-40-1,6-C6

wahlbar. (siehe W1-20) DXF-R2-40-2,0-C6

Teilung 40

DXF-R2-60-1,27-C6

(@)

©

oy DXF-R2-60-1,6-C6
c

= DXF-R2-60-2,0-C6
K

Alle Teller der DXF-
Reihe konnen auch mit
innnenliegendem Flansch(-i)
geliefert werden!

_ . : . Stlck- :
Limiter fur alle Teller Typ D-R als Oberteil Artikel Nr. Zahl Preis
7z B. Limiter als Zubehor S Artikel-Nr. wie auf

2 Blatt 10.3.03-07 mit dem Zusatz ,L* fiir
= Limiter z.B. D-R1-30-1,27-C6-L
[
|_
Q
©
S
Blatt 10.6.01 -
Firma/company Ansprechpartner/contact person
StraRe/address Tel. Email: Wi-10-36

2012.04.i
PLZ, Ort Fax © copyright 2008 Bertold Oberle OHG




IDIRIEMRNLIE  siatre tomasr W1-10-DEIDX

Blatt
Bertold Oberle OHG Raiffeisenstr. 12 Tel. +49 (0)7231/455 769-0 www.titangestelle.de
Fabrik fir Galvanotechnik ~ D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20 info@oberle.info 1 0-3-09-0

Ti Gestellstab 219

siehe Blatt 30.1 .01\

Anti-Uberdehnungsring

LLimiter” Titanteller
siehe auch Blatt 10.6.01 \ Typ DB-R2-20-1,27-C6-L
DXB-20-1,6-C6
Unterteil fir Teller
Typ DB-R1/2
Titanteller

Typ DB-R1-30-1,27-C6

DXBF-30-1,6-C6
Unterteil fir Teller
Typ DB-R1

Ca. 2210

Die Titanteller Typ DB-R konnen alle mit einem Limiter ausgestattet werden. Der Limiter verhindert
das Uberdehnen der Finger, was eine lingere Lebensdauer mit sich bringt.
W1-10-37 Fuir schwere Teile empfehlen wir dazu als Unterteil den Teller TYP DXB oder DXBF.



’l’“) “mg ““E “,“2 ImL NIE verstellbare _I'_I;,i:)agtg-lllg W1-10-DB

Blatt
Bertold Oberle OHG Raiffeisenstr. 12 Tel. +49 (0)7231/455 769-0 www.titangestelle.de
Fabrik fir Galvanotechnik ~ D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20 info@oberle.info 1 0-3-09-1 -1

Die Teller werden immer paarweise eingesetzt und sind in verschiedenen Teilungen erhaltlich.
Die Anzahl der Teller pro Gestell ist abhangig von der Lange der Haltestange und der Teile.

Stiick-

Titanteller Typ DB-R1 breit Sonderausfihrung Artikel Nr. 2ahl

Preis

DB-R1-10-45-120°-1,27-C6

DB-R1-10-45-150°-1,27-C6

DB-R1-10-45-120°-1,6-C6

DB-R1-10-45-150%-1,6-C6

Teilung 10

DB-R1-15-35-120°-1,27-C6

DB-R1-15-35-150°-1,27-C6

DB-R1-15-35-120°-1,6-C6

Teilung 15

DB-R1-15-35-150°-1,6-C6

DB-R1-20-30-120°-1,27-C6

DB-R1-20-30-120°-1,6-C6

Teilung20

DB-R1-30-21-120°-1,27-C6

DB-R1-30-21-120°-1,6-C6

Teilung 30

DB-R1-40-15-120°-1,27-C6

DB-R1-40-15-120°-1,6-C6

Teilung 40

Passende Unterteile auf Blatt 10.3.09.2

Alle Teller der DB-Reihe konnen auch als Doppelteller geliefert werden! Als Beispiel siehe Blatt 10.3.2

Auch mit Limiter erhaitlich!
NONN'S Db Artikelbezeichnung: DB-R-20-30-120°-1,27-C6

DB- Typ D breit

R1- Fingerform R1

20- 20 Finger pro Teller

30- Fingerbreite 30mm

120°- Winkel der Fingerspitze 120°
1,27- Blechstarke 1,27mmm

z.B. DB-R1-30-21-120°-1,27-C6-L C6- Befestigungsflansch Typ C6 (siehe Blatt 20.1.01)

mit dem Zusatz ,L“ fur Limiter

Firma/company Ansprechpartner/contact person
Strale/address Tel. Email: W1-10-38
PLZ, Ort Fax 2012.04.i

© copyright 2008 Bertold Oberle OHG




’l’“) “mg ““E “,“2 ImL NIE verstellbare _I'_I;,i:)agtg-lllg W1-10-DB

Blatt
Bertold Oberle OHG Raiffeisenstr. 12 Tel. +49 (0)7231/455 769-0 www.titangestelle.de
Fabrik fir Galvanotechnik ~ D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20 info@oberle.info 1 0-3-09-1 -2

Die Teller werden immer paarweise eingesetzt und sind in verschiedenen Teilungen erhaltlich.
Die Anzahl der Teller pro Gestell ist abhangig von der Lange der Haltestange und der Teile.

: : . . Stuck- :
Titanteller Typ DB-R2 breit Sonderausfuhrung Artikel Nr. 2ahl Preis
o _DB-R2-10-45-120°-1,27-C6
~ DB-R2-10-45-150°-1,27-C6
()]
= DB-R2-10-45-120°-1,6-C6
E DB-R2-10-45-150°-1,6-C6

DB-R2-15-35-120°-1,27-C6

DB-R2-15-35-150°-1,27-C6

DB-R2-15-35-120°-1,6-C6

DB=R2-15-35-150°:1,6-C6

Teilung 15

DB-R2-20-30-120°-1,27-C6

DB-R2-20-30-120°-1,6-C6

Teilung20

DB-R2-30-21-120°-1,27-C6

DB-R2-30-21-120°-1,6-C6

Teilung 30

DB-R2-40-15-120°-1,27-C6

DB-R2-40-15-120°-1,6-C6

Teilung 40

Passende Unterteile auf Blatt 10.3.09.2

Alle Teller der DB-Reihe konnen auch als Doppelteller geliefert werden! Als Beispiel siehe Blatt 10.3.2

Auch mit Limiter ernaltlich!
Artikelbezeichnung: DB-R2-20-30-120°-1,27-C6

DB- Typ D breit

R2- Fingerform R2

20- 20 Finger pro Teller

30- Fingerbreite 30mm

120°- Winkel der Fingerspitze 120°
1,27- Blechstarke 1,27mmm

2.B. DB-R1-30-21-120°-1,27-C6-L C6- Befestigungsflansch Typ C6 (siehe Blatt 20.1.01)

mit dem Zusatz ,L“ fur Limiter

Firma/company Ansprechpartner/contact person
Strale/address Tel. Email: WA1-10-39
PLZ, Ort Fax 2012.04.i

© copyright 2008 Bertold Oberle OHG




DIBIEMM_IE

Bertold Oberle OHG Raiffeisenstr. 12

verstellbare Titanteller W1 '1 O'D BS

Typ DBS-R1

Tel. +49 (0)7231/455 769-0 www.titangestelle.de

Fabrik fir Galvanotechnik ~ D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20 info@oberle.info

Blatt

10.3.09.1.3

Die Teller werden immer paarweise eingesetzt und sind in verschiedenen Teilungen erhaltlich.

Die Anzahl der Teller pro Gestell ist abhangig von der Lange der Haltestange und der Teile.

Typ DBS-R1 breit mit Schlitz Sonderausfiuhrung Artikel Nr.

Stlck-
zahl

Preis

DBS-R1-10-60-130°-1,27-C6

DBS-R1-10-60-150°-1,27-C6

DBS-R1-10-60-130°-1,6-C6

Teilung 10

DBS-R1-10-60-150°-1,6-C6

DBS-R1-15-40-120°-1,27-C6

DBS-R1-15-40-150°-1,27-C6

DBS-R1-15-40-120°-1,6-C6

DBS=R1-15-40-150%1,6-C6

Teilung 15

DBS-R1-20-30-120°-1,27-C6

DBS-R1:20-30-120°-1,6-C6

Teilung 20

Passende Unterteile auf Blatt 10.3.09.2

Alle Teller der DB-Reihe konnen auch als Doppelteller geliefert werden! Als Beispiel siehe Blatt 10.3.2

Auch mit Limiter erhaltlich!

z.B. DBS-R1-30-21-120°-1,27-C6-L
mit dem Zusatz ,L* fur Limiter

Artikelbezeichnung: DBS-R1-10-45-150°-1,6-C6

DBS- Typ D breit mit Schlitz

R1- Fingerform R1

10- 10 Finger pro Teller

45- Fingerbreite 45mm

150°- Winkel der Fingerspitze 150°
1,6- Blechstarke 1,6mmm

C6- Befestigungsflansch Typ C6 (siehe Blatt 20.1.01)

Firma/company

Ansprechpartner/contact person

Stralle/address

Tel. Email:

W1-10-40

PLZ, Ort

Fax

2012.04.i

© copyright 2008 Bertold Oberle OHG




DIRIEIDI JE vwesweyrimeser  W1-10-DBS

Blatt
Bertold Oberle OHG Raiffeisenstr. 12 Tel. +49 (0)7231/455 769-0 www.titangestelle.de
Fabrik fir Galvanotechnik ~ D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20 info@oberle.info 1 0-3-09-1 -4

Die Teller werden immer paarweise eingesetzt und sind in verschiedenen Teilungen erhaltlich.
Die Anzahl der Teller pro Gestell ist abhangig von der Lange der Haltestange und der Teile.

Stlck-

Typ DBS-R2 breit mit Schlitz Sonderausfiuhrung Artikel Nr. 2ahl

Preis

DBS-R2-10-60-130°-1,27-C6

DBS-R2-10-60-150°-1,27-C6

DBS-R2-10-60-130°-1,6-C6

Teilung 10

DBS-R2-10-60-150°-1,6-C6

DBS-R2-15-40-120°-1,27-C6

DBS-R2-15-40-150°-1,27-C6

DBS-R2-15-40-120°-1,6-C6

DBS=R2-15-40-150%1,6-C6

Teilung 15

DBS-R2-20-30-120°-1,27-C6

DBS-R2:20-30-120°-1,6-C6

Teilung 20

Alle Teller der DBS-Reihe konnen auch als Doppelteller (-d)
oder mit innnenliegendem Flansch(-i)
geliefert werden! Als Beispiel siehe Blatt 10.3.2

Auch mit Limiter erhaltlich!
Artikelbezeichnung: DBS-R2-20-30-120°-1,27-C6

DBS- Typ D breit mit Schlitz

R2- Fingerform R2

20- 20 Finger pro Teller

30- Fingerbreite 30mm

120°- Winkel der Fingerspitze 120°

1,6- Blechstarke 1,6mmm
z.B. DBS-R1-30-21-120°-1,27-C6-L y . ’ .
mit dem Zusatz ,L* far Limiter C6- Befestigungsflansch Typ C6 (siehe Blatt 20.1.01)

Firma/company Ansprechpartner/contact person
Strale/address Tel. Email: WA1-10-41
PLZ, Ort Fax 2012.04.i

© copyright 2008 Bertold Oberle OHG




DIBIEMM_IE

verstellbare Titanteller

W1-10-DXB

Typ DXB
Blatt
Bertold Oberle OHG Raiffeisenstr. 12 Tel. +49 (0)7231/455 769-0 www.titangestelle.de
Fabrik fir Galvanotechnik ~ D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20 info@oberle.info 1 0-3-09-2
: " . Stlck- :
Unterteile Typ DXB fur alle Teller Typ DB-R Artikel Nr. anl Preis

DXB-10-150°-1,6-C6

Teilung 10

DXB-15-140°-1,6-C6

Teilung 15

DXB-20-130°-1,6-C6

Teilung 20

DXB-30-130°-1,6-C6

Teilung 30

DXB-40-120°-1,6-C6

Teilung 40

Passende Oberteile ab Blatt 10.3.09.1

Standardausfiihrung (Inside)

Die Teller Typ DXB werden in der Regel als Unterteil fir
die Teller Typ DB-R verwendet. Der Durchmesser betragt
210mm bei einer Blechstarke von 1,6mm. Standardmafig
verwenden wir einen C6-Kopf der innen (wie abgebildet)
angeschweildt ist.

Die Flanschform ist aber frei wahlbar. (siehe W1-20)

Artikelbezeichnung: DXB-20-130°-1,6-C6

DXB- Typ DXB breit

(fir Oberteile R1 und R2)

20- 20 Aufnahmen pro Teller

130°- Winkel der Spitze 130°

1,6- Blechstarke 1,6mmm

C6- Befestigungsflansch Typ C6 (siehe Blatt 20.1.01)

Firma/company

Ansprechpartner/contact person

Stralle/address Tel.

Emall. W1-10-42

PLZ, Ort

Fax

2012.04.i
© copyright 2008 Bertold Oberle OHG




DIBIEMM_IE

verstellbare Titanteller W1 '1 O'DXBF

Typ DXBF-R1

Blatt
Bertold Oberle OHG Raiffeisenstr. 12 Tel. +49 (0)7231/455 769-0 www.titangestelle.de
Fabrik fir Galvanotechnik ~ D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20 info@oberle.info 1 0-3-09-2-1
: . : Stuck- :
Unterteile Typ DXBF-R1 fur alle Teller Typ DB-R Artikel Nr. . Preis

DXBF-R1-10-45-150°-1,6-C6

Teilung 10

DXBF-R1:16-35-150°-1,6-C6

Teilung 15

DXBF-R1-20-30-150°-1,6-C6

Teilung 20

DXBF-R1-30-20-120°-1,6-C6

Teilung. 30

DXBF-R1-40-15-120°-1,6-C6

Teilung 40

Passende Oberteile ab Blatt 10.3.09.1

Standardausfiihrung

Die Teller Typ DXBF werden in der Regel als Unterteil fur
die Teller Typ DB-R verwendet. Der Durchmesser betragt
210mm bei einer Blechstarke von 1,6mm. Standardmafig
verwenden wir einen C6-Kopf der aulden (wie abgebildet)
oder innen angeschweil3t ist.

Die Flanschform ist aber frei wahlbar. (siehe W1-20)

Artikelbezeichnung: DXBF-R1-15-35-120°-1,6-C6

DXBF- Typ D breit R1- Fingerform R1

15- 15 Finger pro Teller

35- Fingerbreite 35mm

120°- Winkel der Fingerspitze 120°

1,6- Blechstarke 1,6mmm

C6- Befestigungsflansch Typ C6 (siehe Blatt 20.1.01)

Firma/company

Ansprechpartner/contact person

Stralle/address Tel.

Emall. W1-10-43

PLZ, Ort

Fax

2012.04.i
© copyright 2008 Bertold Oberle OHG




DIBIEMM_IE

Bertold Oberle OHG Raiffeisenstr. 12

verstellbare Titanteller W1 '1 O'DXBF

Typ DXBF-R2
Blatt

Tel. +49 (0)7231/455 769-0  www.titangestelle.de 10 3 09 2 2

Fabrik fir Galvanotechnik ~ D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20 info@oberle.info

Unterteile Typ DXBF-R2 fur alle Teller Typ DB-R Artikel Nr.

Stlck-

2ahl Preis

DXBF-R2-10-45-150°-1,6-C6

Teilung 10

DXBF-R2:15-35-150°-1,6-C6

Teilung 15

DXBF-R2-20-30-150°-1,6-C6

Teilung 20

DXBF-R2-30-20-120°-1,6-C6

Teilung 30

DXBF-R2-40-15-120°-1,6-C6

Teilung 40

Passende Oberteile ab Blatt 10.3.09.1

Standardausflihrung

Die Teller Typ DXBF werden in der Regel als Unterteil fur
die Teller Typ DB-R verwendet. Der Durchmesser betragt
210mm bei einer Blechstarke von 1,6mm. Standardmagig
verwenden wir einen C6-Kopf der aullen (wie abgebildet)

oder innen angeschweil3t ist.
Die Flanschform ist aber frei wahlbar. (siehe W1-20)

Artikelbezeichnung: DXBF-R2-15-35-120°-1,6-C6

DXBF- Typ D breit mit Schlitz

R2- Fingerform R2

15- 15 Finger pro Teller

35- Fingerbreite 35mm

120°- Winkel der Fingerspitze 120°

1,6- Blechstarke 1,6mmm

C6- Befestigungsflansch Typ C6 (siehe Blatt 20.1.01)

Firma/company

Ansprechpartner/contact person

Stralle/address

Tel. Email: Wi-10-44

PLZ, Ort

F 2012.04.i
ax © copyright 2008 Bertold Oberle OHG




DIBIEMM_IE

Bertold Oberle OHG

Raiffeisenstr. 12

Rechteck-Titanteller
Typ R1 und R2

Tel. +49 (0)7231/455 769-0
Fabrik fir Galvanotechnik ~ D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20 info@oberle.info

www.titangestelle.de

W1-10-RET

Blatt
10.3.10

Al Gestellkopf

siehe Blatt 40.1.01 \

Ti Gestellstab 219
siehe Blatt 30.1.01

Teller Typ
RET-R1-12,7-2x12-300-1,27-C6

Teller Typ
RET-R1-9,5-2x16-300-1,27-C6

Standardausfiihrung
StandardmaRig

sind die
Befestigungsflansche
aulerhalb
angeschweildt,

damit man die Teller
problemlos in der
Hoéhe verstellen kann.

Bezeichnungsbeispiel:

RET-R1-
9,5-2x16-300-1,27-C6

Sonderanfertigung
Auf speziellen
Wunsch

kdénnen wir die
Befestigungsflansche
auch innerhalb der
Teller anschweilen,
um etwas Platz zu
sparen. Allerdings
wird dadurch die
Montage leicht
beeintrachtigt.

Bezeichnungsbeispiel:
RET-R1-9,5-2x16-
300-1,27-C6-i (Innen)

R1 R2

StandardmaRig liefern wir die Rechteckteller mit der Form R1
oder R2, auf Wunsch kdnnen wir aber auch andere Formen
herstellen, wie sie auf Blatt 10.3.02 dargestellt sind.

Artikelbezeichnung: RET-R1-12,7-2x12-300-1,27-C6

RET- Rechteck-Teller Typ RET

R1- Spitzenform R1

12,7- Fingerbreite 12,7mm

2x12- 12 Finger pro Seitre

300- Teller-Ladnge 300mm

1,27- Blechstarke 1,27mm

C6- Befestigungsflansch Typ C6 (siehe Blatt 20.1.01)

W1-10-45




’l’“) “,IB ““E “,llg ImL NIE RGChteck-Tita1|_1;§|:§{ W1 .1 O_RET

Blatt
Bertold Oberle OHG Raiffeisenstr. 12 Tel. +49 (0)7231/455 769-0 www.titangestelle.de
Fabrik fir Galvanotechnik ~ D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20 info@oberle.info 1 0-3-1 1

Die Teller werden immer paarweise eingesetzt und sind in verschiedenen Teilungen erhaltlich.
Die Anzahl der Teller pro Gestell ist abhangig von der Lange der Haltestange und der Teile.

Rechteckteller mit Spitzenform R1 Artikel Nr. Sl

2ahl Preis

RET-R1-9,5-2x12-300-1,27-C6

RET-R1-9,5-2x12-300-1,27-C6-i

i= Flansch innen angeschweiBtT

Raster 25,4
2x12 Aufnahmen

RET-R1-9,5-2x16-300-1,27-C6

RET-R1-9,5-2x16-300-1,27-C6-i

Raster 19

2x16 Aufnahmen

RET-R1-12,7-2x12-300-1,27-C6

RET-R1-12,7-2x12-300-1,27-C6-i

Raster 25,4
2x12 Aufnahmen

RET-R1412,7-2x16-300-1,27-C6

RET-R1-12,7-2x16-300-1,27-C6-i

Raster 19

2x16 Aufpnahmen

RET-R1-19-2x8-300-1,27-C6

RET-R1-19-2x8-300-1,27-C6-i

Raster 38
2x8 Aufnahmen

Diese Rechteckteller konnen auch als Doppelteller geliefert werden! Als Beispiel siehe Blatt 10.3.2
Auf Kundenwunsch fertigen wir auch Sonderausfiihrungen. Bitte dazu die untere Tabelle ausflllen!

Spitzenbreite Blechstarke Befestigungsflansch Stiick- .
Raster in mm in mm Typ zahl HUE
112 3|4 |5]06]|08] 10127 | C6 C5 A B

Firma/company Ansprechpartner/contact person
Strale/address Tel. Email: WA1-10-46
PLZ, Ort Fax 2012.04.i

© copyright 2008 Bertold Oberle OHG




’l’“) “,IB ““E “,llg ImL NIE Rechteck-TitaT._1ytI§|:g W1 .1 O_RET

Blatt
Bertold Oberle OHG Raiffeisenstr. 12 Tel. +49 (0)7231/455 769-0 www.titangestelle.de
Fabrik fir Galvanotechnik ~ D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20 info@oberle.info 1 0-3- 1 2

Die Teller werden immer paarweise eingesetzt und sind in verschiedenen Teilungen erhaltlich.
Die Anzahl der Teller pro Gestell ist abhangig von der Lange der Haltestange und der Teile.

Rechteckteller mit Spitzenform R2 Artikel Nr. sibele

~ahl Preis

RET-R2-9,5-2x12-300-1,27-C6

RET-R2-9,5-2x12-300-1,27-C6-i

i= Flansch innen angeschweifStT

Raster 25,4
2x12 Aufnahmen

RET-R2-9,5-2x16-300-1,27-C6

RET-R2-9,5-2x16-300-1,27-C6-i

Raster 19

2x16 Aufnahmen

RET-R2-12,7-2x12-300-1,27-C6

RET-R2-12,7-2x12-300-1,27-C6-i

Raster 25,4
2x12 Aufnahmen

RET-R2:12,7-2x16-300-1,27-C6

RET-R2-12,7-2x16-300-1,27-C6-i

Raster 19

2x16 Aufpnahmen

RET-R2-19-2x8-300-1,27-C6

RET-R2-19-2x8-300-1,27-C6-i

Raster 38
2x8 Aufnahmen

Auf Kundenwunsch fertigen wir auch Sonderausfiihrungen. Bitte dazu die untere Tabelle ausflllen!

Spitzenbreite Blechstarke Befestigungsflansch Stiick- .
Raster in mm in mm Typ zahl HUE
112 3|4 |5]06]|08] 10127 | C6 C5 A B

Firma/company Ansprechpartner/contact person
Strale/address Tel. Email: WA1-10-47
PLZ, Ort Fax 2012.04.i

© copyright 2008 Bertold Oberle OHG




’l’“> “,IB “"E “,“2 Im‘_ ME Rechteck-Tita1|_1;§|:§1r W1-10-RETX

Blatt
Bertold Oberle OHG Raiffeisenstr. 12 Tel. +49 (0)7231/455 769-0 www.titangestelle.de
Fabrik fur Galvanotechnik ~ D-75236 Kémpfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20  info@oberle.info 1 0-3-1 3
: , Stuick- ,
Unterteile Rechteckteller Typ RETX-R1 Artikel Nr. anl Preis

RETX-R1-9,5-2x12-300-1,27-C6

RETX-R1-9,5-2x12-300-1,27-C6-i

RETX-R1-9,5-2x12-300-1,6-C6

Raster 25,4
2x12 Aufnahmen

RETX-R1-9,5-2x16-300-1,27-C6

RETX-R1-9,5-2x16-300-1,27-C6-i

Raster 19

i= Flansch innen angeschweift T

2x16 Aufnahmen

RETX-R1-9,5-2x16-300-1,6-C6

RETX-R1-12,7-2x12-300-1,27-C6

RETX-R1-12,7-2x12-300-1,27-C6-i

RETX-R1-12,7-2x12-300-1,6-C6

Raster 25,4
2x12 Aufnahmen

RETX-R1-12,7-2x16-300-1,27-C6

RETX-R1-12,7-2x16-300-1,27-C6-i

Raster 19

RETX-R1-12,7-2x16-300-1,6-C6

2x16 Aufpnahmen

RETX-R1-19-2x8-300-1,27-C6

RETX-R1-19-2x8-300-1,27-C6-i

RETX-R1-19-2x8-300-1,6-C6

Raster 38
2x8 Aufnahmen

Auf Kundenwunsch fertigen wir auch Sonderausfiihrungen. Bitte dazu die untere Tabelle ausflllen!

Spitzenbreite Blechstarke Befestigungsflansch Stiick- .
Raster in mm in mm Typ zahl HUE
112 3|4 |5]06]|08] 10127 | C6 C5 A B

Firma/company Ansprechpartner/contact person
Strale/address Tel. Email: WA1-10-48
PLZ, Ort Fax 2012.04.i

© copyright 2008 Bertold Oberle OHG




’l’“> “,IB “"E “,“2 Im‘_ ME Rechteck-Tita1|_1;§|:§£ W1-10-RETX

Blatt
Bertold Oberle OHG Raiffeisenstr. 12 Tel. +49 (0)7231/455 769-0 www.titangestelle.de
Fabrik fur Galvanotechnik ~ D-75236 Kémpfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20  info@oberle.info 1 0-3- 1 4
: , Stuick- ,
Unterteile Rechteckteller Typ RETX-R2 Artikel Nr. anl Preis

RETX-R2-9,5-2x12-300-1,27-C6

RETX-R2-9,5-2x12-300-1,27-C6-i

i= Flansch innen angeschweilft T

Raster 25,4
2x12 Aufnahmen

RETX-R2-9,5-2x12-300-1,6-C6

RETX-R2-9,5-2x16-300-1,27-C6

RETX-R2-9,5-2x16-300-1,27-C6-i

Raster 19

RETX-R2-9,5-2x16-300-1,6-C6

2x16 Aufnahmen

RETX-R2-12,7-2x12-300-1,27-C6

RETX-R2-12,7-2x12-300-1,27-C6-i

RETX-R2-12,7-2x12-300-1,6-C6

Raster 25,4
2x12 Aufnahmen

RETX-R2-12,7-2x16-300-1,27-C6

RETX-R2-12,7-2x16-300-1,27-C6-i

Raster 19

RETX-R2-12,7-2x16-300-1,6-C6

2x16 Aufpnahmen

RETX-R2-19-2x8-300-1,27-C6

RETX-R2-19-2x8-300-1,27-C6-i

RETX-R2-19-2x8-300-1,6-C6

Raster 38
2x8 Aufnahmen

Auf Kundenwunsch fertigen wir auch Sonderausfiihrungen. Bitte dazu die untere Tabelle ausflllen!

Spitzenbreite Blechstarke Befestigungsflansch Stiick- .
Raster in mm in mm Typ zahl HUE
112 3|4 |5]06]|08] 10127 | C6 C5 A B

Firma/company Ansprechpartner/contact person
Strale/address Tel. Email: WA1-10-49
PLZ, Ort Fax 2012.04.i

© copyright 2008 Bertold Oberle OHG




’l’“) “,IB ““E “,“2 ““L NE Rechteck-Titantsller W1-10-RET-DB

Blatt
Bertold Oberle OHG Raiffeisenstr. 12 Tel. +49 (0)7231/455 769-0 www.titangestelle.de
Fabrik fir Galvanotechnik ~ D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20 info@oberle.info 1 0-3-1 5

Die Teller werden immer paarweise eingesetzt und sind in verschiedenen Teilungen erhaltlich.
Die Anzahl der Teller pro Gestell ist abhangig von der Lange der Haltestange und der Teile.

Unterteile Typ RET-DB-R1 Artikel Nr. Stlick-

2ahl Preis

RET-DB-R1-58-2x5-60-130°-300-1,27-C6

RET-DB-R1-58-2x5-60-150°-300-1,27-C6

RET-DB-R1-58-2x5-60-130°-300-1,6-C6

Raster 60
2x5 Aufnahmen

RET-DB-R1-58-2x5-60-150°-300-1,6-C6

RET-DB-R1-40-2x7-43-130°-300-1,27-C6

RET-DB-R1-40-2x7-43-150°-300-1,27-C6

RET-DB-R1-40-2x7-43-130°-300-1,6-C6

Raster 43
2x7 Aufnahmen

RET-DB-R1-40-2x7-43-150°-300-1,6-C6

RET-DB-R1-28-2x10-30-130°-300-1,27-C6

RET-DB-R1-28-2x10-30-150°-300-1,27-C6

Raster 30

RET-DB-R1-28-2x10-30-130°-300-1,6-C6

2x10 Aufnahmen

RET-DB-R1-28-2x10-30-150°-300-1,6-C6

RET-DB-R1-18-2x15-20-130°-300-1,27-C6

RET-DB-R1<18-2x15-20-150°-300-1,27-C6

Raster 20

RET-DB-R1-18-2x15-20-130°-300-1,6-C6

2x15 Aufnahmen

RET-DB-R1-18-2x15-20-150°-300-1,6-C6

RET-DB-R1-59-2x5-60-150°-300-1,27-C6

RET-DB Rechteckteller Typ DB breit

R1 - Spitzenform R1 RET-DB-R1-59-2x5-60-150°-300-1,27-C6-V
59 - 59mm Fingerbreite

2x5 - 5 Aufnahmen pro Seite

60 - Raster 60mm Auch m_lt Verstarkungst_)lech erhéltlich,
150° - 150° Winkel der Aufnahmespitze damlt S'Ph der Tgller bei schweren
300 - Tellerlange 300mm Teilen nicht verbiegt!

1,27 - Blechstarke 1,27mm
C6 - Befestigungsflansch Typ C6

Auf Kundenwunsch fertigen wir auch Sonderausfiihrungen. Bitte dazu die untere Tabelle ausflllen!

Spitzenbreite Ble_chstarke Befestigungsflansch Stiick- )
Raster . in mm Typ hl Preis
in mm 1,0 [1,27 | 16 | €6 | C5°| A | B e
Firma/company Ansprechpartner/contact person
StraRe/address Tel. Email: W1-10:-50

2012.04.i
PLZ, Ort Fax © copyright 2008 Bertold Oberle OHG




DIBIEMM_IE

Rechteck-Titanteller W1 '1 O'RET'DB

Typ R2

Blatt
Bertold Oberle OHG Raiffeisenstr. 12 Tel. +49 (0)7231/455 769-0 www.titangestelle.de
Fabrik fir Galvanotechnik ~ D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20 info@oberle.info 1 0-3-1 6

Die Teller werden immer paarweise eingesetzt und sind in verschiedenen Teilungen erhaltlich.
Die Anzahl der Teller pro Gestell ist abhangig von der Lange der Haltestange und der Teile.

Unterteile Typ RET-DB-R2

Stlck-

Artikel Nr. i

Preis

Raster 60
2x5 Aufnahmen

RET-DB-R2-58-2x5-60-130°-300-1,27-C6

RET-DB-R2-58-2x5-60-150°-300-1,27-C6

RET-DB-R2-58-2x5-60-130°-300-1,6-C6

RET-DB-R2-58-2x5-60-150°-300-1,6-C6

Raster 43
2x7 Aufnahmen

RET-DB-R2-40-2x7-43-130°-300-1,27-C6

RET-DB-R2-40-2x7-43-150°-300-1,27-C6

RET-DB-R2-40-2x7-43-130°-300-1,6-C6

RET-DB-R2-40-2x7-43-150°-300-1,6-C6

Raster 30
2x10 Aufnahmen

RET-DB-R2-28-2x10-30-130°-300-1,27-C6

RET-DB-R2-28-2x10-30-150°-300-1,27-C6

RET-DB-R2-28-2x10-30-130°-300-1,6-C6

RET-DB-R2-28-2x10-30-150°-300-1,6-C6

Raster 20
2x15 Aufnahmen

RET-DB-R2-18-2x15-20-130°-300-1,27-C6

RET-DB-R2-18-2x15-20-150°-300-1,27-C6

RET-DB-R2-18-2x15-20-130°-300-1,6-C6

RET-DB-R2-18-2x15-20-150°-300-1,6-C6

RET-DB-R2-59-2x5-60-150°-300-1.27-C6
RET-DB Rechteckteller Typ DB breit

R2 - Spitzenform R2

59 - 59mm Fingerbreite
2x5 - 5 Aufnahmen pro Seite

60 - Raster 60mm

150° - 150° Winkel der Aufnahmespitze
300 - Tellerlange 300mm

1,27 - Blechstarke 1,27mm

C6 - Befestigungsflansch Typ C6

RET-DB-R2-59-2x5-60-150°-300-1,27-C6-V

Auch mit Verstarkungsblech erhaltlich,
damit sich der Teller bei schweren
Teilen nicht verbiegt!

Auf Kundenwunsch fertigen wir auch Sonderausfiihrungen. Bitte dazu die untere Tabelle ausflllen!

Raster

Spitzenbreite
in mm

Blechstarke Befestigungsflansch Stiick-
in mm Typ hl Preis
10 [1,27] 16 | €6 | C5°| A | B e

Firma/company

Ansprechpartner/contact person

Stralle/address

Tel. Email: wi-10-51

PLZ, Ort

F 2012.04.i
ax © copyright 2008 Bertold Oberle OHG




DIBIEMM_IE

Bertold Oberle OHG
Fabrik fiir Galvanotechnik

Raiffeisenstr. 12

D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20

Rechteck-Titanteller W1 '1 O'RET'D BS

Typ R1

Tel. +49 (0)7231/455 769-0 www.titangestelle.de

info@oberle.info

Blatt

10.3.17

Die Teller werden immer paarweise eingesetzt und sind in verschiedenen Teilungen erhaltlich.
Die Anzahl der Teller pro Gestell ist abhangig von der Lange der Haltestange und der Teile.

Unterteile Typ RET-DBS-R1

Artikel Nr.

Stlck-
zahl

Preis

Raster 60
2x5 Aufnahmen

RET-DBS-R1-58-2x5-60-130°-300-1,27-C6

RET-DBS-R1-58-2x5-60-150°-300-1,27-C6

RET-DBS-R1-58-2x5-60-130°-300-1,6-C6

RET-DBS-R1-58-2x5-60-150°-300-1,6-C6

Raster 43
2x7 Aufnahmen

RET-DBS-R1-40-2x7-43-130°-300-1,27-C6

RET-DBS-R1-40-2x7-43-150°-300-1,27-C6

RET-DBS-R1-40-2x7-43-130°-300-1,6-C6

RET-DBS-R1-40-2x7-43-150°-300-1,6-C6

Raster 30
2x10 Aufnahmen

RET-DBS=R1-28-2x10-30-130°-300-1,27-C6

RET-DBS-R1-28-2x10-30-150°-300-1,27-C6

RET-DBS-R1-28-2x10-30-130°-300-1,6-C6

RET-DBS-R1-28-2x10-30-150°-300-1,6-C6

Raster20
2x15 Aufnahmen

RET-DBS-R1-18-2x15-20-130°-300-1,27-C6

RET-DBS-R1<18-2x15-20-150°-300-1,27-C6

RET-DBS-R1-18-2x15-20-130°-300-1,6-C6

RET-DBs-R1-18-2x15-20-150°-300-1,6-C6

RET-DBS-R1-59-2x5-60-150°-300-1.27-C6
RET-DBS Rechteckteller Typ DB breit mit Schlitz
R1 - Spitzenform R1

59 - 59mm Fingerbreite

2x5 - 5 Aufnahmen pro Seite

60 - Raster 60mm

150° - 150° Winkel der Aufnahmespitze

300 - Tellerlange 300mm:

1,27 - Blechstarke 1,27mm

C6 - Befestigungsflansch Typ C6

RET-DBS-R2-59-2x5-60-150°-

300-1,27-C6-V

Auch mit Verstarkungsblech erhaltlich,
damit sich der Teller bei schweren
Teilen nicht verbiegt!

Auf Kundenwunsch fertigen wir auch Sonderausfiihrungen. Bitte dazu die untere Tabelle ausflllen!

Spitzenbreite

Raster .
in mm

Blechstarke Befestigungsflansch
in mm Typ
1.0 11,27 | 1.6 Cé6 C5 A B

Stiick-
zahl

Preis

Firma/company

Ansprechpartner/contact person

Stralle/address

Tel.

Email:

W1-10-52

PLZ, Ort

Fax

2012.04.i

© copyright 2008 Bertold Oberle OHG




DIBIEMM_IE

Bertold Oberle OHG
Fabrik fiir Galvanotechnik

Raiffeisenstr. 12

D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20

Rechteck-Titanteller W1 '1 O'RET'D BS

Typ R2

Tel. +49 (0)7231/455 769-0 www.titangestelle.de

info@oberle.info

Blatt

10.3.18

Die Teller werden immer paarweise eingesetzt und sind in verschiedenen Teilungen erhaltlich.
Die Anzahl der Teller pro Gestell ist abhangig von der Lange der Haltestange und der Teile.

Unterteile Typ RET-DBS-R2

Artikel Nr.

Stlck-
zahl

Preis

Raster 60
2x5 Aufnahmen

RET-DBS-R2-58-2x5-60-130°-300-1,27-C6

RET-DBS-R2-58-2x5-60-150°-300-1,27-C6

RET-DBS-R2-58-2x5-60-130°-300-1,6-C6

RET-DBS-R2-58-2x5-60-150°-300-1,6-C6

Raster 43
2x7 Aufnahmen

RET-DBS-R2-40-2x7-43-130°-300-1,27-C6

RET-DBS-R2-40-2x7-43-150°-300-1,27-C6

RET-DBS-R2-40-2x7-43-130°-300-1,6-C6

RET-DBS-R2-40-2x7-43-150°-300-1,6-C6

Raster 30
2x10 Aufnahmen

RET-DBS=-R2-28-2x10-30-130°-300-1,27-C6

RET-DBS-R2-28-2x10-30-150°-300-1,27-C6

RET-DBS-R2-28-2x10-30-130°-300-1,6-C6

RET-DBS-R2-28-2x10-30-150°-300-1,6-C6

Raster20
2x15 Aufnahmen

RET-DBS-R2-18-2x15-20-130°-300-1,27-C6

RET-DBS-R2-18-2x15-20-150°-300-1,27-C6

RET-DBS-R2-18-2x15-20-130°-300-1,6-C6

RET-DBS-R2-18-2x15-20-150°-300-1,6-C6

RET-DBS-R2-59-2x5-60-150°-300-1.27-C6
RET-DBS Rechteckteller Typ DBS breit mit Schlitz
R2 - Spitzenform R2

59 - 59mm Fingerbreite

2x5 - 5 Aufnahmen pro Seite

60 - Raster 60mm

150° - 150° Winkel der Aufnahmespitze

300 - Tellerlange 300mm:

1,27 - Blechstarke 1,27mm

C6 - Befestigungsflansch Typ C6

RET-DBS-R2-59-2x5-60-150°-

300-1,27-C6-V

Auch mit Verstarkungsblech erhaltlich,
damit sich der Teller bei schweren
Teilen nicht verbiegt!

Auf Kundenwunsch fertigen wir auch Sonderausfiihrungen. Bitte dazu die untere Tabelle ausflllen!

Blechstarke

Befestigungsflansch

Spitzenbreite g Stiick- .
Raster . in mm Typ hl Preis
in mm 1,0 [1,27 | 16 | €6 | C5°| A | B e
Firma/company Ansprechpartner/contact person
StraRe/address Tel. Email: Wi-10-53
PLZ, Ort Fax e

© copyright 2008 Bertold Oberle OHG




DIBIEMM_IE

Rechteck-Titanteller W1 '1 O'RETX'DB

Typ R1 und R2

Blatt
Bertold Oberle OHG Raiffeisenstr. 12 Tel. +49 (0)7231/455 769-0 www.titangestelle.de
Fabrik fir Galvanotechnik ~ D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20 info@oberle.info 1 0-3-1 9
: : Stlck- :
Unterteile Typ RETX-DB-R1/2 Artikel Nr. . Preis
= RETX-DB-2x5-60-150°-300-1,6-C6
o £
© c
5 8
§ 2
o 0
&
< RETX-DB-2x7-45-150°-300-1,6-C6
v £
Y& RETX-DB-2x7-45-150°-300-1,6-C6-i
O C
é Z i= Flansch innen angeschweifdt
B
s RETX-DB-2x10-30-150°-300-1,6-C6
g £
. @
o £
22
¥ o
S
s RETX-DB-2x15-20-120°-300-1,6-C6
o £
N
o=
23
("l To)
3
s RETX-DB-2x20-15-120°-300-1,6-C6
o £
L ®
o £
22
X o
N
&

RETX-DB-2x10-30-150°-300-1,6-C6-V
RETX-Rechteckteller Typ RETX breit nicht federnd
2x10 - 10 Aufnahmen pro Seite

30 - Raster 30mm

150° - 150° Winkel der Aufnahmespitze

300 - Tellerlange 300mm

1,6 - Blechstarke 1,6mm

C6 - Befestigungsflansch Typ C6

V - Verstarkungsblech

RETX-DB-2x10-30-150°-300-1.6-C6-V

Auch mit Verstarkungsblech erhaltlich,
damit sich der Teller bei schweren

Teilen nicht verbiegt!

Auf Kundenwunsch fertigen wir auch Sonderausfiihrungen. Bitte dazu die untere Tabelle ausflllen!

I_Qaster Spitzenwinkel Bleic:‘h;t;rke Befestlgtlr;gsflansch Stiick- Preis
in mm 10 [127]16 | c6 | c5°| A | B | zahl
Firma/company Ansprechpartner/contact person
StraRe/address Tel. Email: Wi-10-54
PLZ, Ort Fax e

© copyright 2008 Bertold Oberle OHG




’l’“) “,IB ““E “,ID "“L IllE verstellbare Titantallr W1-10-DP

Blatt
Bertold Oberle OHG Raiffeisenstr. 12 Tel. +49 (0)7231/455 769-0 www.titangestelle.de
Fabrik fir Galvanotechnik ~ D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20 info@oberle.info 1 0-4-01
, . Stlck- :
Titanteller Typ DP Artikel Nr. anl Preis

DP-R1-20-1,27-C6

Teilung 20

DP-R1-30-1,27-C6

Teilung 30

DP-R1-40-1,27-C6

Teilung'40

Dieser Teller hat einen groReren Federweg,

wodurch die Bruchgefahr verringert wird

Auf Kundenwunsch fertigen wir auch Sonderausfiihrungen. Bitte dazu die untere Tabelle ausflllen!

Spitzenbreite Blechstarke Befestigungsflansch

. . T Stuck- Preis
in mm in mm
11218 T4 5| 06080 127] ce | c5P A | B | zahl

Teilung 20
Teilung 30
Teilung 40
Teilung
Firma/company Ansprechpartner/contact person
Strale/address Tel. Email: WA1-10-55
PLZ, Ort Fax 20z

© copyright 2008 Bertold Oberle OHG




Al Gestellkopf

siehe Blatt 40.1.01 \

Teller Typ

Teller Typ DW-F-R1-220-20-4-C6

DW-F-230-20-

&

Teller Typ
DW-45°-230-20-3-C6

W1-10-56



’l’“) “,IB ““E “,“2 ImL NE verstellbars Titantellet W1-10-DW

Blatt
Bertold Oberle OHG Raiffeisenstr. 12 Tel. +49 (0)7231/455 769-0 www.titangestelle.de
Fabrik fir Galvanotechnik ~ D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20 info@oberle.info 1 0-5-01

Die Teller werden immer paarweise eingesetzt und sind in verschiedenen Teilungen erhaltlich.
Die Anzahl der Teller pro Gestell ist abhangig von der Lange der Haltestange und der Teile.

Standardteller Typ DW-230 Arikel N.. J Sk | b

zahl
DW-230-10-3-A-C6

DW-230-10-4-A-C6

Teilung 10

DW-230-15-3-A-C6

DW-230-15-4-A-C6

Teilung 15

DW-230-20-3-A-C6

DW-230-20-4-A-C6

Teilung 20

DW-230-30-3-A-C6

DW-230-30-4-A-C6

Teilung 30

Form A Form B Form C Form D From E

Auf Kundenwunsch fertigen wir auch Sonderausfiihrungen. Bitte dazu die untere Tabelle ausflllen!

Kontakt-Form MaR | Stift-sin mm | Befestigungsflansch Typ | Stiick- Preis
A|B|C|D|E| X 3 |4 | cCc6e | C5| A | B zahl
Teilung 10
Teilung 20
Teilung 30
Teilung 40
Firma/company Ansprechpartner/contact person
Strale/address Tel. Email: WA1-10-57
PLZ, Or-t FaX 2012.04.i

© copyright 2008 Bertold Oberle OHG




’l’“) “,IB ““E “,“2 ImL NE versteubar$yTpitS.‘1At’3|% W1-10-DW

Blatt
Bertold Oberle OHG Raiffeisenstr. 12 Tel. +49 (0)7231/455 769-0 www.titangestelle.de
Fabrik fir Galvanotechnik ~ D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20 info@oberle.info 1 0-5-02

Die Teller werden immer paarweise eingesetzt und sind in verschiedenen Teilungen erhaltlich.
Die Anzahl der Teller pro Gestell ist abhangig von der Lange der Haltestange und der Teile.

Standardteller Typ DW-270 Artikel .. 4 SCk | b s

zahl
DW-270-10-3-A-C8

DW-270-10-4-A-C6

Teilung 10

DW-270-15-3-A-C6

DW-270-15-4-A-C6

Teilung 15

DW-270-20-3-A-C6

DW-270-20-4-A-C6

Teilung 20

DW-270-30-3-A-C6

DW-270-30-4-A-C6

Teilung 30

DW-270-40-3-A-C6

DW-270-40-4-A-C6

Teilung 40

Form A Form B Form C Form D From E

Auf Kundenwunsch fertigen wir auch Sonderausfiihrungen. Bitte dazu die untere Tabelle ausflllen!

Kontakt-Form MaR | Stift-sin mm | Befestigungsflansch Typ | Stiick- Preis
A|B|C|D|E| X 3 |4 | cCc6e | C5| A | B zahl
Teilung 10
Teilung 20
Teilung 30
Teilung 40
Firma/company Ansprechpartner/contact person
Strale/address Tel. Email: WA1-10-58
PLZ, Or-t FaX 2012.04.i

© copyright 2008 Bertold Oberle OHG




DIBIERILIE =g WI10PW

Blatt
Bertold Oberle OHG Raiffeisenstr. 12 Tel. +49 (0)7231/455 769-0 www.titangestelle.de
Fabrik fir Galvanotechnik ~ D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20 info@oberle.info 1 0-5-03

Die Teller werden immer paarweise eingesetzt und sind in verschiedenen Teilungen erhaltlich.
Die Anzahl der Teller pro Gestell ist abhangig von der Lange der Haltestange und der Teile.

Standardteller Typ DW-F-230 Artikel .. 4 SCk | b s

zahl
DW-F-230-10-3-A-C6

DW-F-230-104-A-C6

Teilung 10

DW-F-230-15-3-A-C6

DW-F-230-15-4-A-C6

Teilung 15

DW-F-230-20-3-A-C6

DW-F-230-20-4-A-C6

Teilung 20

DW-F-230-30-3-A-C6

DW-F-230-30-4-A-C6

Teilung 30

Form A Form B Form C Form D From E

Auf Kundenwunsch fertigen wir auch Sonderausfiihrungen. Bitte dazu die untere Tabelle ausflllen!

Kontakt-Form MaR | Stift-sin mm | Befestigungsflansch Typ | Stiick- Preis
A|B|C|D|E| X 3 |4 | cCc6e | C5| A | B zahl

Teilung 10

Teilung 20

Teilung 30

Teilung 40

Firma/company Ansprechpartner/contact person

Strale/address Tel. Email: WA1-10-59

2012.04.i
PLZ, Ort Fax © copyright 2008 Bertold Oberle OHG




WDM%MEMDWLNE e P DW-F-270 W1-10-DW

Blatt
Bertold Oberle OHG Raiffeisenstr. 12 Tel. +49 (0)7231/455 769-0 www.titangestelle.de
Fabrik fir Galvanotechnik ~ D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20 info@oberle.info 1 0-5-04

Die Teller werden immer paarweise eingesetzt und sind in verschiedenen Teilungen erhaltlich.
Die Anzahl der Teller pro Gestell ist abhangig von der Lange der Haltestange und der Teile.

Standardteller Typ DW-F-270 Artikel .. 4 SCk | b s

zahl
DW-F-270-10-3-A-C6

DW-F-270-10-4-A-C6

Teilung 10

DW-F-270-15-3-A-C6

DW-F-270-15-4-A-C6

Teilung 15

DW-F-270-20-3-A-C6

DW-F-270-20-4-A-C6

Teilung 20

DW-F-270-30-3-A-C6

DW-F-270-30-4-A-C6

Teilung 30

DW-F-270-40-3-A-C6

DW-F-270-40-4-A-C6

Teilung 40

Form A Form B Form C Form D From E

Auf Kundenwunsch fertigen wir auch Sonderausfiihrungen. Bitte dazu die untere Tabelle ausflllen!

Kontakt-Form MaR | Stift-sin mm | Befestigungsflansch Typ | Stiick- Preis
A|B|C|D|E| X 3 |4 | cCc6e | C5| A | B zahl
Teilung 10
Teilung 20
Teilung 30
Teilung 40
Firma/company Ansprechpartner/contact person
Strale/address Tel. Email: WA1-10-60
PLZ, Or-t FaX 2012.04.i

© copyright 2008 Bertold Oberle OHG




’l’“) “,IB ““E “,“2 ImL NIE verstellbare ;"i)t%%ﬂgs W1-10-DW

Blatt
Bertold Oberle OHG Raiffeisenstr. 12 Tel. +49 (0)7231/455 769-0 www.titangestelle.de
Fabrik fir Galvanotechnik ~ D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20 info@oberle.info 1 0-5-05

Die Teller werden immer paarweise eingesetzt und sind in verschiedenen Teilungen erhaltlich.
Die Anzahl der Teller pro Gestell ist abhangig von der Lange der Haltestange und der Teile.

Standardteller Typ DW-45°-230 Artikel N, SE I =

zahl
DW-45°-230-10-3-A-C6

A=230mm

B=3mm

Teilung 10

C=ca.10mm

DW-45°-230-15-3-A-C6

A=230mm

Teilung 15

B=3mm

C=ca.10mm

DW-45°-230-20-3-A-C6

A=230mm

B=3mm

Teilung 20

C=ca.10mm

DW-45°-230-30-3-A-C6

A=230mm

B=3mm

Teilung 30

C=ca.10mm

Form A Form B Form C Form D From E

Auf Kundenwunsch fertigen wir auch Sonderausfiihrungen. Bitte dazu die untere Tabelle ausflllen!

Kontakt-Form MaR | Stift-g in mm | BefestigungsflanschTyp | Stiick- Preis
A|/B|C|D|E| X 3 | 4| cCc6e | C5| A | B zahl
Teilung 10
Teilung 20
Teilung 30
Teilung 40
Firma/company Ansprechpartner/contact person
Strale/address Tel. Email: WA1-10-61
PLZ, Or-t FaX 2012.04.i

© copyright 2008 Bertold Oberle OHG




DIRIEIRNIE ~ r=—erepormmerer  W1-10-DW

Blatt
Bertold Oberle OHG Raiffeisenstr. 12 Tel. +49 (0)7231/455 769-0 www.titangestelle.de
Fabrik fir Galvanotechnik ~ D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20 info@oberle.info 1 0-5-06

Die Teller werden immer paarweise eingesetzt und sind in verschiedenen Teilungen erhaltlich.
Die Anzahl der Teller pro Gestell ist abhangig von der Lange der Haltestange und der Teile.

Standardteller Typ DW-F-R1 Artikel N, L =

zahl
DW-F-R1-220-10-34C6

DW-F-R1-220-10-4-C6

Teilung 10

DW-F-R1-220-20-3-C6

DW-F-R1-220-20-4-C6

Teilung 20

DW-F-R1-220-30-3-C6

DW-F-R1-220-30-4-C6

Teilung 30

Auf Kundenwunsch fertigen wir auch Sonderausfiihrungen. Bitte dazu die untere Tabelle ausflllen!

Kontakt-Form Stift-o in mm | BefestigungsflanschTyp | Stiick- .
MaR-X Preis
A|B|C|D|E 3|4 |cC6 | C5| A | B zahl
Teilung 10
Teilung 20
Teilung 30
Teilung 40
Firma/company Ansprechpartner/contact person
Strale/address Tel. Email: WA1-10-62
PLZ, Ort Fax 2012.04.i

© copyright 2008 Bertold Oberle OHG




DIBIEMM_IE

verstellbare Titanteller W1 '1 O'DW

Typ DW
Blatt
Bertold Oberle OHG Raiffeisenstr. 12 Tel. +49 (0)7231/455 769-0 www.titangestelle.de
Fabrik fir Galvanotechnik ~ D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20 info@oberle.info 10-5-07
Sonderteller Typ DW mit Doppelstift Artikel N Stiek- |- g
onaertelier 1yp mi oppeislt IKel INr. zahl reis
o DW-230-10-2x2,5-1,6-C6
()]
c
=
2
To)
()]
c
=
2
()
(5]
O)
c
=
@
o
(ap)
(@)}
c
'
0
o
¢
()]
c
=
2

Auf Kundenwunsch fertigen wir auch Sonderausfiihrungen. Bitte dazu die untere Tabelle ausflllen!

fur Teile-9@

ca. 3-8mm

Stift-o in mm
2,5

BefestigungsflanschTyp Stiick-

Preis
C6 C5 A B zahl

Teilung 10

Teilung 15

Teilung 20

Teilung 30

Teilung 40

Firma/company

Ansprechpartner/contact person

Stralle/address

Tel. Email: wi-1063

PLZ, Ort

2012.04.i

Fax © copyright 2008 Bertold Oberle OHG




’l’“) “,IB ““E “,ID ImL IIIE verstellbgrl;,epTli)t‘?vr:glllgea- W1-10-DW

Blatt
Bertold Oberle OHG Raiffeisenstr. 12 Tel. +49 (0)7231/455 769-0 www.titangestelle.de
Fabrik fir Galvanotechnik ~ D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20 info@oberle.info 1 0-5-08
, Stlck- :
Sonderteller Typ DW-CL90 Artikel Nr. ~ahl Preis

DW-CL-90-140-10-1,6-C6

Teilung 10

DW-CL-90-140-15-1,6-C6

Teilung 15

DW-CL-90-140-20-1,6-C6

Teilung30

DW-CL-90-140-30-1,6-C6

Teilung 30

DW-CL-90-140-40-1,6-C6

furkleine Zylindri-

sche Teile

Teilung 40

Auf Kundenwunsch fertigen wir auch Sonderausfiihrungen. Bitte dazu die untere Tabelle ausflllen!

fiif Teile-@ Stift-g in mm Befestigungsflansch Typ Stiick-

ca. 3-8mm 16| 2 C6 c5 A B zahl I

Teilung 10

Teilung 15

Teilung 20

Teilung 30

Teilung 40

Firma/company Ansprechpartner/contact person

Strale/address Tel. Email: WA1-10-64

PLZ, Ort Fax 201204

© copyright 2008 Bertold Oberle OHG




W)“NQMEMDWLME verstellbare Titanteller  \W1{-10-RET

Blatt
Bertold Oberle OHG Raiffeisenstr. 12 Tel. +49 (0)7231/455 769-0 www.titangestelle.de
Fabrik fir Galvanotechnik ~ D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20 info@oberle.info 1 0-5-09
Sonderteller Typ W mit Doppelstift Artikel Nr Stiek- | g
onaertelier 1yp mi oppeislt Ike . zahl els
€ o RET-W-2,5-300-2x23-C6
e X
0 8
~§
X
2 m
n N
© X
r N
o RET-W-25-300-2x17-C6
€ g
Ew©
~T
T o
q) x
B N~
€ &
o RET-W-2,5-300-2x15-C6
E <
E®
SR
T O
O X
L0
€ §
o RET-W-2,5-300-2x11-C6
£
&S
N5
§ X
@<
x &
Qo
=T
O =
RS
& X
x
N

Auf Kundenwunsch fertigen wir auch Sonderausfiihrungen. Bitte dazu die untere Tabelle ausflllen!

Stift-g in mm Befestigungsflansch T Stiick- .
Raster <RI o “ Preis
2,5 C6 C5 A B zahl
Firma/company Ansprechpartner/contact person
Strale/address Tel. Email: WA1-10-65

2012.04.i
PLZ, Ort Fax © copyright 2008 Bertold Oberle OHG




DIBIEMNIE sy WI1O-RET

Blatt
Bertold Oberle OHG Raiffeisenstr. 12 Tel. +49 (0)7231/455 769-0 www.titangestelle.de
Fabrik fir Galvanotechnik ~ D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20 info@oberle.info 1 0-5-1 0
: : Stlck- :
Sonderteller Typ RET mit CL90 Artikel Nr. Sanl Preis
g€ @ RET-CL90-1,6-300-2x23-C6
£Es
LO -~
N 5
T X
2k
r &
o RET-CL90-1,6-300-2x17-C6
E g
E®
~ T
T o
q) x
o=
o
o/ RET-CL90-1,6-300-2x15-C6
E
Efm
G
0
o X
2
o J
o RET-CL90-1,6-300-2x11-C6
€<
£
85
§ N
&=
LS
2
= T
O =
RS
I X
x
N

Auf Kundenwunsch fertigen wir auch Sonderausfiihrungen. Bitte dazu die untere Tabelle ausflllen!

T ile- Stift-o in mm Befestigungsflansch T lick-
Bl fir Teile-@ gung yp Stiick Preis
ca. 3-8mm 16| 2 C6 Cc5 A B zahl
Firma/company Ansprechpartner/contact person
Strale/address Tel. Email: WA1-10-66
PLZ, Ort Fax 20z

© copyright 2008 Bertold Oberle OHG




’l’“) “,IB ““E “,ID "“L NE adaptivesilija?tr;?‘,‘- W1-10-L
Blatt

Bertold Oberle OHG Raiffeisenstr. 12 Tel. +49 (0)7231/455 769-0 www.titangestelle.de
Fabrik fir Galvanotechnik ~ D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20 info@oberle.info 1 0-6-01

_— . Stuck- .
Limiter Artikel Nr. Sahl Preis
< Limiter 150
Durchmesser 150mm oy
5
2
Q
©
5
Den ,Limiter* (Anti-Uberdehnungsring) gibt es zum
nachriisten, oder schon direkt am Teller verschweilt D-R1-30-1,27-C6-L
Firma/company Ansprechpartner/contact person
Strale/address Tel. Email: WA1-10-67

2012.04.i
PLZ, Ort Fax © copyright 2008 Bertold Oberle OHG




DIBIEMM_IE

Bertold Oberle OHG

Fabrik fiir Galvanotechnik

Raiffeisenstr. 12

tellbare Titantell
"o Rk Sondertelier W 1-10-RTK

Blatt

Tel. +49 (0)7231/455 769-0 www.titangestelle.de

D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20 info@oberle.info 1 0-6-02

Ringteller fur Klammern/Kontakte (Sonderteller)

Ringteller D=240mm

Teilung 30

Abstand von Teil zu Teil 30mm
Klammer CL-46-R1

Fur das Eloxieren grolter Mengen
von Kleinteilen bietet der Ringteller
hervorragende Mdglichkeiten.

Der Ring kann mit einer Vielzahl
verschiedener Kontakte und Klammern
geliefert werden. Siehe Kapitel W1-90.

Die Anzahl der Klammern ist abhangig
vom Durchmesser des Ringes und der
Aufzuspannenden Teile.

oA Teilung Kontakt Befestigungsflansch Typ | Stiick- Prei
(Standard 240mm) | (Anzahl der Kontakte) Typ Cé c5 A B zahl g

Firma/company Ansprechpartner/contact person

StraRe/address Tel. Email: Wi-10-68

PLZ, Ort Fax e

© copyright 2008 Bertold Oberle OHG
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_— : Stlck- | Preis
Standardteller Typ D-DS (Drehteilspitze) Artikel Nr. ah
D-DS-10-D10x15-90°-C6
o
;) D-DS-10-D10x15-90°-C6-i
c
= D-DS-10-D12x15-120%C6
|_
Auf speziellen Wunsch kénnen
wir die Befestigungsflansche D-DS-15-D10x15-90°-C6
auch innerhalb der Teller
anschweilen, um etwas Platz \Lr—) ° .
zu sparen. Allerdings wird o D-DS-15-D10x15:90°C6-i
dadurch die Montage leicht %
beeintrachtigt. T D-DS-15-D12x15-120°-C6
|_

Bezeichnungsbeispiel:

D-DS-10-D10x15-90°-C6(-i —L)

Typ — D-DS

Teilung — 10

Spitze AxB — D10x15
Winkel — 90°

Flansch — C6

Limiter - L

D-DS-<20-D10x15-90°-C6

D-DS-20-D10x15-90°-C6-i

D-DS-20-D12x15-120°-C6

Teilung 20

D-DS-30-D10x15-90°-C6

D-DS-30-D10x15-90°-C6-i

D-DS-30-D12x15-120°-C6
A

Teilung 30

JAxB |

Auf Kundenwunsch fertigen wir auch Sonderausflhrungen.

Firma/company

Fur diese Teller
gibt es auch den
Limiter, der eine
Uberdehnung
verhindert.
(Blatt 10.6.01)

Ansprechpartner/contact person

Stralle/address

Tel. Email: W1-1069

PLZ, Ort

F 2012.04.i
ax © copyright 2008 Bertold Oberle OHG
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Die Teller werden immer paarweise eingesetzt und sind in verschiedenen Teilungen erhaltlich.
Die Anzahl der Teller pro Gestell ist abhangig von der Lange der Haltestange und der Teile.

Rechteckteller mit 3-Punkt-Kontakt Artikel Nr. S

2ahl Preis

RET-07882-30-2x5-300-1,6-C6

RET-07882-30-2x5-300-1,6-C6-i

i= Flansch innen angeschweif3t

Raster 65
2x5 Klammern

RET-07883-20-2x5-300-1,6-C6

Der Befestigungsflansch kann auch platzsparend
innen angeschweildt werden. Auch die Richtung der
Verschraubung konnen Sie frei wahlen!

Raster 85
2x5 Klammern

RET-07933-40-2x5-300-1,6-C6

RET-07932-35-2x5-300-1,6-C6
A

MalR A

Raster 65
2x5 Klammern

RET-07882-30-2x5-300-1,6-C6-V

Auch mit Verstarkungsblech erhaltlich,
damit sich der Teller bei schweren
Teilen nicht verbiegt!

Auf Kundenwunsch fertigen wir auch Sonderausfiihrungen. Bitte dazu die untere Tabelle ausflllen!

MaRe in mm Blechstarke in mm BefestigungsflanschTyp | Stiick- S
reis
A B c D E F |06|/08[10[127| C6 | C5 | A B zahl
Firma/company Ansprechpartner/contact person
Strale/address Tel. Email: WA1-10-70
PLZ, Ort Fax e

© copyright 2008 Bertold Oberle OHG
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Die Teller werden immer paarweise eingesetzt und sind in verschiedenen Teilungen erhaltlich.
Die Anzahl der Teller pro Gestell ist abhangig von der Lange der Haltestange und der Teile.

Sonderteller Typ RET mit Halbmondaufnahme Artikel Nr. S

2ahl Preis

RET-HM-2x8-D12x10-300-1,6-C6-i

Raster 40mm
2x8 Kontakte

RET-HM-2x5-D25%x20-300-1,6-C6-i

Raster 60mm
2x5 Kontakte

Auf Kundenwunsch fertigen wir auch Sonderausfiihrungen. Bitte dazu die untere Tabelle ausflllen!

Raster Halbmond-o Kontaktbreite Befestigungsflansch Typ Stu;:‘ll(- Preis
10 | 12 | 25 10 | 12 | 25 cé C5 A B za
Firma/company Ansprechpartner/contact person
StraRe/address Tel. Email: Wit

2012.04.i
PLZ, Ort Fax © copyright 2008 Bertold Oberle OHG
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Aluminium-Inlays
fur Titanteller D-R1 W1 '1 O'AI
Blatt
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D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20

Die Teller werden immer paarweise eingesetzt und sind in verschiedenen Teilungen erhaltlich.
Die Anzahl der Teller pro Gestell ist abhangig von der Lange der Haltestange und der Teile.

Alu-Inlays fur Typ D-R1

Stiick-

Artikel Nr. 2ahl

Preis

Teilung 20

D-R1-20-2,5-240-Al-Inlay

D-R1-20-2,0-240-Al-Inlay

Standard Blechstarke 2,5mm

Teilung 30

D-R1-30-2,5-240-Al-Inlay

D-R1-30-2,0-240-Al-Inlay

Standard Blechstarke 2,5mm

Teilung 40

D-R1-40-2,5-240-Al-Inlay

D-R1-40-2,0-240-Al-Inlay

Standard Blechstarke 2,5mm

Teilung 60

D-R1-60-2,5-240-Al-Inlay

D-R1-60-2,0-240-Al-Inlay

Standard Blechstarke 2,5mm

Firma/company

Die Aluminium-Inlays verhindern Brandstellen
bei grolRen Obeflachen mit geringer
kontaktierungsflache.

Die Alu-Inlays werden mit den Titantellern
verschraubt und bendétigen somit keinen extra
Befestigungsflansch.

Die Finger der Inlays sind langer als die der
Titanteller, somit haben die Bauteile nur mit
dem Aluminium kontakt.

und D-R2 standardmaRig.
Sonderformen und Inlays fur Rechteckteller
auf Anfrage.

Ansprechpartner/contact person

Stralle/address

Tel.

Email:

PLZ, Ort

Fax

2012.04.i
© copyright 2008 Bertold Oberle OHG

Die Inlays gibt es fiir alle Teller der Reihe D-R1

W1-10-72



DIBIEIRILIE  amosmneg  WI-10-A

Blatt
Bertold Oberle OHG Raiffeisenstr. 12 Tel. +49 (0)7231/455 769-0 www.titangestelle.de
Fabrik fir Galvanotechnik ~ D-75236 Kampfelbach-Ersingen Fax +49 (0)7231/455 769-20 info@oberle.info 1 0-7-02

Die Teller werden immer paarweise eingesetzt und sind in verschiedenen Teilungen erhaltlich.
Die Anzahl der Teller pro Gestell ist abhangig von der Lange der Haltestange und der Teile.

Alu-Inlays fiir Typ D-R2 Artikel N, SO | pres

D-R2-20-2,5-240-Al-Inlay

D-R2-20-2,0-240-Al-Inlay.

Teilung 20

Standard Blechstarke 2,5mm

D-R2-30-2,5-240-Al-Inlay

D-R2-30-2,0-240-Al-Inlay

Teilung 30

Standard Blechstarke 2,5mm

D-R2-40-2,5-240-Al-Inlay

D-R2-40-2,0-240-Al-Inlay

Teilung 40

Standard Blechstarke 2,5mm

D-R2-60-2,5-240-Al-Inlay

D-R2-60-2,0-240-Al-Inlay

Teilung 60

Standard Blechstarke 2,5mm

Die Aluminium-Inlays verhindern Brandstellen
bei grolRen Obeflachen mit geringer
kontaktierungsflache.

Die Alu-Inlays werden mit den Titantellern
verschraubt und bendétigen somit keinen extra
Befestigungsflansch.

Die Finger der Inlays sind langer als die der
Titanteller, somit haben die Bauteile nur mit
dem Aluminium kontakt.

Die Inlays gibt es fiir alle Teller der Reihe D-R1
und D-R2 standardmaRig.

Sonderformen und Inlays fur Rechteckteller
auf Anfrage.

Firma/company Ansprechpartner/contact person
Strale/address Tel. Email: WA1-10-73
PLZ, Ort Fax 2012.04.i
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